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Opis artykutu/ilustracje produktu
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Opis

Materiatk:
Stal.

Wersja:
Ocynkowane.

Wskazowka:

Zestawy potaczeniowe przeznaczone sg do taczenia dwdch profili aluminiowych

pod katem prostym. Zestawy potaczeniowe pozwalajg na dowolne pozycjonowanie
profili. Potozone wzgledem siebie pod katem prostym rowki profilowe pozostajg
wolne. Dzigki temu w rowkach profilowych mozna zamocowac elementy ptaskie bez
koniecznosci dalszej obrabki.

Ze wzgledu na zmniejszong site zaciskowa i brak zabezpieczenia przed
przekreceniem te zestawy tgcznikdw nalezy stosowac tylko w potgczeniu
z elementami ptaskimi i konstrukcjami o niewielkim obcigzeniu.

Niewielkie naktady na obrdbke. W celu montazu nalezy wywiercié¢ otwdr w jednym

z profili. Dzigki mniejszej Srednicy trzpienia rowek nie ulega przy tym uszkodzeniu
i moze zostaé catkowicie ostoniety za pomocg profilu ostonowego.
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Rysunki
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Przeglad artykutow
Zestawy potaczeniowe centralne typ |
Nr Zaméwienia Typ Szerokosé Wersja A D2
rowka
K1035.1000 B 10 0° 22,5 938
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Przeglad artykutow
Nr Zamowienia Typ Szerokosé Wersja A D2
rowka
K1035.1090 B 10 90° 22,5 9,8
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