Sruby pasowane z dtugim czopem gwintowanym i them szesciokatnym
podobne do DIN 609

Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiatk:
Stal.

Wersja:
Klasa wytrzymatosci 8.8, oksydowane. Trzpien szlifowany.

Wskazowka:

Sruby pasowane stosuje sie w przypadku, gdy potaczenie Srubowe narazone jest na
dziatanie sit poprzecznych lub gdy konieczne jest ustalenie potozenia obrabianych
przedmiotéw wzgledem siebie.
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Przeglad artykutow
$ruby pasowane z diugim trzpieniem gwintowanym i them szesciokatnym podobne do DIN 609
Nr Zamowienia D1 D E K L Ls Lg SW
min. maks.
K0706.09X25 9 M8 14,38 53 25 8 11,6 13
K0706.09X30 9 M8 14,38 53 30 13 16,6 13
K0706.09X35 9 M8 14,38 53 35 18 21,6 13
K0706.09X40 9 M8 14,38 53 40 23 26,6 13
K0706.09X45 9 M8 14,38 53 45 28 31,6 13
K0706.09X50 9 M8 14,38 53 50 33 36,6 13
K0706.09X60 9 M8 14,38 53 60 M 446 13
K0706.11X30 1 M10 17,77 6,4 30 10 13,9 17
K0706.11X35 1 M10 17,77 6,4 35 15 18,9 17
K0706.11X40 1 M10 17,77 6,4 40 20 23,9 17
K0706.11X45 1 M10 17,77 6,4 45 25 28,9 17
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Sruby pasowane z dtugim czopem gwintowanym i them szesciokatnym

podobne do DIN 609
Przeglad artykutow
Nr Zamowienia D1 D E K L Ls Lg SW
min. maks.
K0706.11X50 1 M10 17,77 6,4 50 30 33,9 17
K0706.11X60 11 M10 17,77 6,4 60 38 41,9 17
K0706.11X70 1 M10 17,77 6,4 70 48 51,9 17
K0706.11X80 1 M10 17,77 6,4 80 58 61,9 17
K0706.11X90 11 M10 17,77 6,4 90 68 71,9 17
K0706.11X100 1 M10 17,77 6,4 100 78 81,9 17
K0706.13X35 13 M12 19,85 75 35 11,5 15,7 19
K0706.13X40 13 M12 19,85 75 40 16,5 20,7 19
K0706.13X45 13 M12 19,85 7,5 45 21,5 25,7 19
K0706.13X50 13 M12 19,85 75 50 26,5 30,7 19
K0706.13X60 13 M12 19,85 75 60 34,5 38,7 19
K0706.13X70 13 M12 19,85 7,5 70 445 48,7 19
K0706.13X80 13 M12 19,85 75 80 54,5 58,7 19
K0706.13X90 13 M12 19,85 75 90 64,5 68,7 19
K0706.13X100 13 M12 19,85 7,5 100 74,5 78,7 19
K0706.17X40 17 M16 26,17 10 40 11,5 16 24
K0706.17X45 17 M16 26,17 10 45 16,5 21 24
K0706.17X50 17 M16 26,17 10 50 21,5 26 24
K0706.17X60 17 M16 26,17 10 60 29,5 34 24
K0706.17X70 17 M16 26,17 10 70 39,5 44 24
K0706.17X80 17 M16 26,17 10 80 495 54 24
K0706.17X90 17 M16 26,17 10 90 59,5 64 24
K0706.17X100 17 M16 26,17 10 100 69,5 74 24
K0706.21X50 21 M20 32,95 12,5 50 17,5 22,7 30
K0706.21X60 21 M20 32,95 12,5 60 25,5 30,7 30
K0706.21X70 21 M20 32,95 12,5 70 35,5 40,7 30
K0706.21X80 21 M20 32,95 12,5 80 455 50,7 30
K0706.21X90 21 M20 32,95 12,5 90 55,5 60,7 30
K0706.21X100 21 M20 32,95 12,5 100 65,5 70,7 30
K0706.21X120 21 M20 32,95 12,5 120 85,5 90,7 30
K0706.25X60 25 M24 39,35 15 60 19 24,8 36
K0706.25X70 25 M24 39,35 15 70 29 34,8 36
K0706.25X80 25 M24 39,35 15 80 39 448 36
K0706.25X90 25 M24 39,35 15 90 49 54,8 36
K0706.25X100 25 M24 39,35 15 100 59 64,8 36
K0706.25X120 25 M24 39,35 15 120 79 84,8 36
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