Trzpienie montazowe ze stali nierdzewnej z gwintem

Opis artykutu/ilustracje produktu
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Opis

Materiat:

Obudowa i przycisk ze stali nierdzewne;.

Kulka, sprezyna i pierscien rozprezny ze stali nierdzewnej.
Oring z FKM.

Wersja:

Obudowa niepowlekana.
Przycisk niepowlekany.
Kulka ulepszana cieplnie.

Wskazowka:
Wymiary montazowe forma A, dla grubosci ptyt 6 mm.
Wymiary montazowe forma B, dla grubosci ptyt od 6 do 16 mm.

Uwaga:
Podane sity rozsuwania obowigzujg tylko w potgczeniu z tulejg K1065.

Wyposazenie:
Tuleja montazowa K1065.
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Trzpienie montazowe ze stali nierdzewnej z gwintem
Rysunki
Trzpien montazowy wkrecany
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Trzpien montazowy wtykany
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Przeglad artykutow
Trzpien montazowy, stal nierdzewna
Nr Zamowienia D D1 D2 D3 M L1 L2 L5 H HIH2H3 SWD5D6 T Sita zacisku  Sita Scinania Sita rozsuwania Odpornosé
maks. N kN kN termiczna
K1063.6211 12 6 23 8 M8 19 21 13525818 6 55 10 8 13 10 30 3 0,5 <180 °C
K1063.10241 16 10 32 12 M12x1,5 21,5 23,5 16 394 2912 7 13 1217 16 50 9 1,5 <180 °C
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