
K1103
Króciec wlewowy

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 1/2

Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał, wersja:
1. Zaślepka, termoplast – poliamid 66, czerwona.

2. Kosz wlewowy, termoplast – polipropylen, czarne.

3. Kołnierz, stal niklowana.

4. Śruby mocujące, stal niklowana.

5. Uszczelka kołnierzowa korkowa.

6. Łańcuch, mosiądz.

Wskazówka:
Forma A: Maksymalne ciśnienie przy odpowietrzaniu wynosi 50 mbar (0,73 psi),
przy maks. objętości powietrza 500 l/min. Filtr powietrza zapobiega przenikaniu
zanieczyszczeń.

Forma B: Zawiera zawory napowietrzający i odpowietrzający z tworzywa sztucznego.
Ciśnienie otwarcia przy odpowietrzaniu wynosi 0,35 bara (±0,05 bara). Ciśnienie
otwarcia przy napowietrzaniu wynosi 0,05 bara. Dzięki temu forma ta nadaje się do
zastosowań, w których strumień powietrza ma być regulowany w obu kierunkach.

Rysunki

Przegląd artykułów
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Przegląd artykułów

Nr Zamówienia Forma Wersja 2 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 L L1 L2 L3

K1103.170 A z filtrem 70 46 83 58 72 60 37 41 94 115 14
K1103.270 B z odpowietrzeniem 70 46 83 58 72 60 37 41 94 115 14


