Zaciski mimosrodowe z dzwignia dwustronng

Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiatk:

Mimosrod — stal do ulepszania cieplnego 1.7220,
Zacisk — stal do ulepszania cieplnego 1.1191.

Wersja:
Oksydowane.
Wykres sit
FN)
5000
4000 ﬁﬂm
3000 ot ﬂﬂ
2000 s
1000
0 0 50 100 150 200 250 F, 0N
Rysunki
i —-‘—'.D
i &
T
:\l/: \ _— - ~A
| ! ——p—a—t= Qo
o "t NOIN@ [ '
= sl Ny
] i~ [l 7 1 8 i)
! nod || B S 1
i 77NV AL / /A
[4 |A]
D2
! T
] @ —D—-
1 &
1
<L
Przeglad artykutow
Zaciski mimosrodowe z dzwignia dwustronna
Nr Zaméwienia L 1 L2 13 4 B Bf B2 S H H1 H2 D DI D2 A SW
maks.
K0010.08 104£2 27 28 28 27 38 25 12 16 70 25 3 M8 25 7 14 13
K0010.10 123#2 34 36 32 35 41 32 135 20 80 24 4 M0 30 7 16 17
K0010.12 146+3 43 45 37 45 43 40 145 25 100 31 48 M2 30 7 19 19
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