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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Stal.

Wersja:
Utwardzona dyfuzyjnie (56 ±1 HRC) i ocynkowana na niebiesko.
Klasa wytrzymałości 8.8.

Wskazówka:
Stabilne i zwarte śruby z mimośrodem spiralnym, które umożliwiają mocowanie z
efektem dociągania w dół przedmiotów obrabianych o najróżniejszych kształtach.

Montaż:
Wykonać jeden lub kilka otworów gwintowanych w odstępie X lub Z od przedmiotu
obrabianego. Wkręcić śrubę mocującą na wymaganą wysokość i ustawić płaską
stroną do przedmiotu. Założyć przedmiot obrabiany i dociągnąć śrubę przez gniazdo
sześciokątne. Do umocowania wystarczy 1/3 obrotu. Otwór gwintowany trzeba
regularnie smarować.

Podczas mocowania obrót należy zawsze wykonywać w kierunku zderzaków, aby
zapobiec odkręceniu przedmiotu obrabianego od zderzaków.

Na zapytanie:
Śruby z mimośrodem spiralnym z gwintem lewoskrętnym.

Wskazówka dotycząca planu:
1) Mocowanie cienkich blach
2) Mocowanie elementów okrągłych

Rysunki
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Przegląd artykułów

Śruby z mimośrodem spiralnym

Nr Zamówienia A A1 A2 D D1
maks.

H L SW S1
(droga

zaciskania)

X Z Siła
zacisku

kN

Maks. moment
dokręcania

Nm
K0024.0408 3 4,6 4 M4 9,2 3 8 2,5 0,6 3,5 4,2 0,09 1,5
K0024.0510 3,5 5,7 5 M5 11,4 4 10 3 0,7 4,2 5,2 0,1 2
K0024.0612 4,5 7,1 6,1 M6 14,2 5 12 4 1 5,4 6,4 0,3 4,5
K0024.0816 5,5 8,9 7,7 M8 18 6 16 5 1,2 6,6 8 2,7 20
K0024.1020 6,5 11,1 9,4 M10 22,2 7 20 6 1,7 8,3 9,8 4 30
K0024.1224 8 13,5 11,6 M12 27 9 24 8 1,9 10,1 12 5,4 44


