Kostki dociskowe mimosrodowe nastawne ﬁ‘ﬂ

Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiatk:
Stal.

Wersja:
Korpus ulepszony cieplnie, oksydowany, a podpory — szlifowane.
Plytka dociskowa utwardzona dyfuzyjnie i mosigdzowana.

Wskazowka:
Zestawienie dwdch podstawek i jednego lub dwdch zaciskow mimosrodowych
nastawnych z podporg tworzy niedrogi, kompletny przyrzad mocujgcy.

Na zapytanie:
Zapasowe $ruby mimosrodowe.
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Przeglad artykutow
Kostki dociskowe mimosrodowe nastawne
Nr Zaméwienia odpowiednia L L1 L2 B Bl B2 Hi H2 H3 § S1 G SW Otwor Sita Maks. moment
Sruba podtuzny  zacisku dokrecania
mocujaca kN Nm
K0031.08 M8 635 21 135 19 84 134 159 11,684-0,013 6,6 6,3 1,2 53 7  zamkniety 8,9 28
K0031.12 M12 951 42,7 12,7 285 13 19,8 159 12,192-0,013 69 71 2 95 8  zamkniety 17,8 88
K0031.16 M16 107 46,3 - 38 17 248 41 35,001-0,013 21 83 25 12,7 12 otwarty 26,7 135
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