Prowadnice teleskopowe rozktadane na ponad 100% diugosci, nosnosc ﬁ‘ﬂ
maks. 60 kg

Opis artykutu/ilustracje produktu
Opis

Materiat:
Szyny, koszyki tozyskowe ze stali.
Kule ze stali weglowe;j.

Wersja:

Szyny cynkowane ogniowo.
Koszyki tozyskowe ocynkowane.
Kule hartowane.

Wskazowka:

Droga posuwu prowadnic teleskopowych tego typu jest wigksza niz dtugo$¢

ich zabudowy, co gwarantuje wiekszy komfort i lepszy dostep. Mechanizm
,S0ft-Control“ sprawia, ze prowadnica teleskopowa podczas zamykania

trafia na amortyzator i sktada si¢ samoczynnie. Obcigzenie dynamiczne
prowadnicy teleskopowej informuje o maksymalnej obcigzalnosci pary prowadnic
zamontowanych pionowo przy petnym wysunigciu. Podane parametry no$nosci
dotyczg wartosci maksymalnej przy 100 000 cykli.
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Pamietaj:
Wszystkie prowadnice teleskopowe sg testowane zgodnie z DIN EN 15338.
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Prowadnice teleskopowe rozktadane na ponad 100% dtugosci, nosnos¢

maks. 60 kg
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Przeglad artykutow

Prowadnice teleskopowe rozkladane na ponad 100% dtugosci, nosnos$é maks. 60 kg
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Prowadnice teleskopowe rozktadane na ponad 100% dtugosci, nosnos¢

maks. 60 kg
Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia A Al A2 Skok L L1 Gteboko$¢ szuflady Nosnos¢
S na pare
kg
K0541.10450 160 160 256 484 450 421 450 50
K0541.10500 160 192 320 534 500 471 500 55

Wskazowki do tego artykutu
Hinweis: Tutaj znajdg Pafistwo produkty, ktére wkrétce zostang wycofane z naszego asortymentu oraz atrakcyjne oferty promocyjne.

Sprzedawane parami
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