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Zapiecia regulowane z ruchomym hakiem naprezajacym forma A

Opis artykutu/ilustracje produktu

~ Opis

Materiatk:
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:
ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna z potyskiem.

Wskazowka:

Regulowane zapigcia mocujgce stanowig bezpieczny system zamykajacy do
zastosowan w przemysle. Po przekroczeniu punktu martwego sg one odporne na
wibracje. Celem wyréwnania tolerancji zapigcie posiada ruchomo osadzony hak
mocujacy.

Poprzez naciggniecie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego mozna dociggnac
taczone czesci nawet o 15 mm. Celem wyréwnania tolerancji lub wytworzenia
odpowiedniego naprezenia mozliwa jest regulacja haka mocujgcego przy uzyciu
trzpienia (M6).

Zapiecia mocujace mogg zostac przykrecone badz przynitowane. Do mocowania
komponentow zalecamy $ruby z them stozkowym.

Hak dociskowy nalezy zamowi¢ osobno.

Sita zatrzymujaca F1 odnosi sie do zapiecia mocujacego, nie do haka dociskowego.

Na zapytanie:
Dostawa z zabezpieczeniem przed zerwaniem.
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Zapiecia regulowane z ruchomym hakiem naprezajacym forma A

Przeglad artykutow

Zapiecia regulowane z ruchomym hakiem naprezajacym

Nr Zaméwienia Materiat Forma Sita
korpusu trzymajaca
F1 N
K0050.1421121 stal A 1000
K0050.1421122 stal nierdzewna A 1000
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