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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Stal.

Wersja:
Ocynkowane i pasywowane.
Rękojeść – tworzywo sztuczne, olejoodporne.

Wskazówka:
Z blokadą ustalającą położenie zamknięte i położenie otwarte. Mechanizm blokujący
z ochroną dla palców. Zabezpieczenie śruby dociskowej na końcu ramienia
mocującego.
Kąt rozwarcia między ramieniem a rękojeścią można zmniejszyć wciskając kołek
oporowy (pozycja 2).

Śruba dociskowa ze stopką neoprenową.

Wyposażenie:
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107

Wskazówka dotycząca planu:
1) Trzpień oporowy - pozycja 1
2) Trzpień oporowy - pozycja 2
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Rysunki

Przegląd artykułów

Dociskacze pionowe z blokadą z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową

Nr Zamówienia Kąt rozwarcia
ramienia
pozycja 1

Kąt rozwarcia
ramienia
pozycja 2

Kąt rozwarcia
rękojeści
pozycja 1

Kąt rozwarcia
rękojeści
pozycja 2

Nr Zamówienia
adaptera kątowego

K0059.0250 95° 125° 70° 85° K0098.04
K0059.0350 90° 120° 70° 80° K0098.06

Nr Zamówienia A A1 A2 B B1 B3 C C1 D H L L1 M Siła
ręczna
FH N

Siła
trzymająca

F1 N

Siła
trzymająca

F2 N
K0059.0250 19 35 8 32 47 8,8 32 17,5 7,1 175 110 75 M8x60 190 1000 2800
K0059.0350 32 50 9 45 64 10,6 43 22 8,3 220 146 95 M10x80 230 2200 4500


