Sprezynowe zatrzaski z gniazdem szesciokatnym i trzpieniem ﬁ‘ﬂ

dociskowym z POM, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
Opis artykutu/ilustracje produktu

wasrny KIPPlOCK Opis
Rost P
frei
Materiat:
Tuleja ze stali nierdzewnej 1.4305.
A& Trzpien dociskowy z POM.
%;é Sprezyna ze stali nierdzewnej 1.4310.
P [ i’, ]
i S = Zabezpieczenie gwintu nylonowe.
[ — Wersja:
Z potyskiem.

Wskazéwka dotyczaca planu:
L2 = ok. dwa zwoje gwintu

1) Kotek gwintowany wklejony
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Przeglad artykutow

Sprezynowe zatrzaski z gniazdem sze$ciokatnym i trzpieniem dociskowym, sita podstawowa, z zabezpieczeniem gwintu
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[ ]
Sprezynowe zatrzaski z gniazdem szesciokatnym i trzpieniem
dociskowym z POM, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
Przeglad artykutow
NrZamowienia D D1 H L L1 T1 N S Sitasprezyny Sita sprezyny Moment obrotowy Moment wykrecania Nr zamoéwienia
poczatek koniec wkrecania ok.Nm Klucza montazowego
F1ok. N F2 ok. N ok. Nm
K0330.16 M16 75 5 32142525 5 38 85 39 3 K0317.916
K0330.05 M5 2423187 080815 5 17 0,12 0,08 K0317.905
K0330.06 M6 2725207 1 1 2 6 17 0,45 0,22 K0317.906
K0330.08 M8 35 3 228 141225 7 29 1,05 0,37 K0317.908
K0330.10 M1I0 4 32291416 3 8 31 1,3 0,6 K0317.910
K0330.12 Mi12 6 4 2810 2 2 4 10 47 2 1,3 K0317.912
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