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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Telejka, sprężyna i kula ze stali nierdzewnej.Pierścień uszczelniający o przekroju
okrągłym NBR.

Wersja:
Tulejka z połyskiem. Kulka hartowana, z połyskiem. Pierścień uszczelniający o
przekroju okrągłym, czarny.

Wskazówka:
Zatrzaski kulkowe z uszczelnieniem pozwalają na bezpieczniejszy i pewniejszy
montaż w każdej pozycji, także w trudno dostępnych miejscach.

Można je wciskać ręką lub palcem bezpośrednio lub przy użyciu prostych
pomocniczych narzędzi montażowych do odpowiedniego otworu montażowego.
Pierścień O-ring zapewnia niezbędną przyczepność i zabezpiecza zatrzask przed
„wypadnięciem”. Montaż pozostałych elementów odbywa się w sposób prosty
i niewymagający stosowania dodatkowych czynności pomocniczych.

Rysunki

Przegląd artykułów

Zatrzaski kulkowe gładkie, z uszczelnieniem

Nr Zamówienia D D1 D2 D3 D4 H L L1 L2 L3 L4 Siła sprężyny
początek
F1 ok. N

Siła sprężyny
koniec

F2 ok. N
K0582.05 4,95 3 4 5 4,1 0,8 5 1 0,7 2,3 0,7 3 7
K0582.06 5,95 4 5 6 5,1 1 6 1 0,7 2,3 0,7 4 7
K0582.08 7,95 5 6 8 6,1 1,5 7 1,5 1,2 3,7 1 6 12
K0582.10 9,95 6,5 8 10 8,1 1,8 9 2 1,2 4,2 1,5 6 12
K0582.12 11,95 8 10 12 10,1 2,7 13,5 2,5 1,8 5,3 2 10 20
K0582.14 13,95 10 12 14 12,1 3,5 16 2,5 1,8 5,5 2 15 25
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