Mechanizmy zatrzaskowe ﬁ‘ﬂ

Opis artykutu/ilustracje produktu

x -
Materiat:
Obudowa i trzpien z mosigdzu, cynkowy odlew cisnieniowy lub stal nierdzewna

1.4401.
Kule i sprezyny ze stali nierdzewne;.

Wersja:

Mosigdz i cynkowy odlew cisnieniowy, chromowany.
Stal nierdzewna piaskowana.

Kule i sprezyny ze stali nierdzewnej, niepowlekane.

Wskazowka:

Mechanizmy zatrzaskowe stosowane m. in. do zamykania drzwi, klap, oston itp.
Zatrzask kulkowy dwustronny sktada si¢ z obudowy i tzw. zapadki, ktéra wciska sie
w obudowe. Trzpien mozna zatrzasngé w obudowe z boku lub z przodu. Site docisku
mozna regulowac.

Wskazéwka dotyczaca planu:
1) Pogtebienie DIN 74-A
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Przeglad artykutéw
Mechanizmy zatrzaskowe
Nr Zamowienia Materiat Klucz  Powierzchnia A A1 B B1 B2 D H H1 H2 H3 H4 L L1 Sita Sita
korpusu stalowy korpusu mocujaca sprezyny
ok.N
K0583.50 mosigdz - chromowany 402088 7,9 10838106 2 11,2 2 13 49 295 355 standardowa sita sprezyny
K0583.60 mosigdz - chromowany 5024 11 9 1354,813,22413522159 60 36 30+7 standardowa sita sprezyny
K0583.70 mosigdz - chromowany 5830 13 12 16 4,8 15 2,4 15,7 2,2 18,5 68,4 40 25+5 standardowa sita sprezyny
K0583.322 stal nierdzewna  1.4401  piaskowane 2511 8 8 10 32 9 2 85 2 115 32 18 8 standardowa sita sprezyny
K0583.432 stal nierdzewna  1.4401  piaskowane 3516 8 7,5 10532 10 25 11 25135 43 25 13 standardowa sita sprezyny
K0583.502 stal nierdzewna  1.4401  piaskowane 4020 10 9 1294212229 13,229159 50 30 18 standardowa sifa sprezyny
K0583.702 stal nierdzewna  1.4401  piaskowane 6030 13 10,5 17 42 17 4 19 4 23 70 42 38 standardowa sita sprezyny
K0583.430 cynk - chromowany 3516 8 7,5 10,53,2 10 25 11 25135 43 25 13 standardowa sita sprezyny
K0583.500 cynk - chromowany 4020 10 9 1294212229 13,229159 50 30 18 standardowa sita sprezyny
K0583.700 cynk - chromowany 6030 13 10,5 17 42 17 4 19 4 23 70 42 38 standardowa sita sprezyny
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Przeglad artykutow
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