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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Stal.

Wersja:
cynkowane i pasywowane.
Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodporna.

Wskazówka:
Kąt rozwarcia między ramieniem a rękojeścią można zmniejszyć lub zwiększyć
przekładając kołek oporowy do kolejnego otworu lub usuwając go.
Opaska zaciskowa wrzeciona - spawalna.

Wyposażenie:
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106

Wskazówka dotycząca planu:
1) pozycja 1
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Rysunki

Przegląd artykułów

Dociskacze pionowe z przylgą pionową i masywnym ramieniem

Nr Zamówienia Kąt rozwarcia
ramienia
pozycja 1

Kąt rozwarcia
ramienia

bez zderzaka

Kąt rozwarcia
rękojeści
pozycja 1

Kąt rozwarcia
rękojeści

bez zderzaka

Odpowiedni uchwyt
z tworzywa
sztucznego

K0064.0300 105° 160° 65° 90° K0100.28

Nr Zamówienia A A1 A2 A3 B B1 B3 C C1 C3 D D1 E H L L1 L2 M=Wrzeciono dociskowe Siła
ręczna
FH N

Siła
trzymająca

F1 N

Siła
trzymająca

F2 N

Siła
zacisku

F3 N

Siła
zacisku

F4 N
K0064.0300 35 51 8 16 35 51 6 82 19 17,5 6,8 8,3 24 235 143 92 51 M8x60 130 2000 3700 900 1850
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