
K0552
Magnesy okrągłe z gwintem wewnętrznym (sztabkowe) z NdFeB

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 1/2

Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Korpus stalowy.
Rdzeń magnesu NdFeB.

Wersja:
Obudowa ocynkowana.

Wskazówka:
System w osłonie. Magnesy trwałe są przeznaczone do wbudowywania w elementy
ze stali i żelaza.
Cecha ta jest wymagana w głównej mierze w przemyśle budowy instalacji i maszyn.
Stosowane również jako magnesy do otworów nieprzelotowych.

Rozmiar D 50: System z 4 magnesami Ø18 mm każdy.

Zakres temperatury:
maks. 80 °C.

Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca

Rysunki

Przegląd artykułów

Magnesy okrągłe z gwintem wewnętrznym (sztabkowe) z NdFeB

Nr Zamówienia D D1 H T skracane o
(mm)

Siła
przyczepnośc

N
K0552.01 8 M3 12 5 3 12
K0552.02 10 M4 16 7 7 24
K0552.03 13 M4 18 7 3 60
K0552.04 16 M4 20 7 6 90
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Przegląd artykułów

Nr Zamówienia D D1 H T skracane o
(mm)

Siła
przyczepnośc

N
K0552.05 20 M5 25 9 9 135
K0552.06 25 M6 30 9 10 190
K0552.07 35 M8 40 13 10 300
K0552.08 50 M12 50 13 13 550


