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Dzwignie nastawne nierdzewne z gwintem wewnetrznym ﬁ‘ﬂ

Opis artykutu/ilustracje produktu

e Opis
= "
froei

Materiatk:

Czesci stalowe - nierdzewne 1.4305.
Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna.

- _/‘ Wersja:
_ -/' Czesci ze stali nierdzewnej niepowlekane.
- Uchwyt kulisty polerowany.
b 4 - Na zapytanie:
) Q/\\’ Inne gwinty wewnetrzne i wykonania specjalne.
Wymiary ,H1” i ,A” - na zyczenie inne dtugosci, za doptata.

Odblokowanie
przez uniesienie

L
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Przeglad artykutow
Dzwignie nastawne nierdzewne z gwintem wewnetrznym
Nr Zaméwienia Forma X T A A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Liczba
zebow
K0109.1082 0° M8 14 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 49,5 22
K0109.1102 0° M0 14 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 49,5 22
K0109.2102 0° Mi0 17 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 57,5 24
K0109.2122 0° Mi2 17 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 57,5 24
K0109.3122 0° Mi2 23 1345 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3162 0° Mi6 23 1345 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.4162 0° Mi6 27 134 - 3 4 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0109.4202 0° M20 27 134 - 3 4 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0109.1081 20° M8 14 88 15 16 24 25 10 445 45 37 58,5 495 22
K0109.1101 20° M0 14 88 15 16 24 25 10 445 45 37 58,5 49,5 22
K0109.2101 20° Mio 17 106 15 19 28 32 12 515 55 42 685 57,5 24
K0109.2121 20° Mi2 17 106 15 19 28 32 12 515 55 42 685 575 24
K0109.3121 20° Mi2 23 1285 15 23 33 32 13 58 6 47 81 65 26
K0109.3161 20° Mi6 23 1285 15 23 33 32 13 58 6 47 81 65 26
K0109.4161 20° Mi6 27 1285 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0109.4201 20° M2 27 1285 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
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