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Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do samodzielnego montazu

Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiat:

Plytka kotnierzowa, ttoki i korpus podstawowy ze stali.
Uszczelnienia NBR.

Sruby DIN EN SO 4762, klasa wytrzymatosci 8.8.
Tuleja zaciskowa z aluminium.

Wersja:

Plytka kotnierzowa, ttoki i korpus podstawowy ze stali, odporne na korozje,
niepowlekane.

Sruby ocynkowane.

Tuleja zaciskowa z aluminium lakierowanego na czerwono lub bezbarwnie.

Wskazowka:

Mechanizm zaciskowy CENTRICclamp mozna wbudowac¢ we wtasne przyrzady

i systemy mocujgce. Na ptycie kotnierzowej mogg by¢ zamontowane zaciski do

mocowania zewnetrznego oraz wewnetrznego. Tuleja zaciskowa dopasowywana

Y@ & o jest do konturéw obrabianego detalu, ktéry ma zosta¢ zamocowany. Mozliwe jest
mocowanie detali o dowolnych ksztattach i niesymetrycznych konturach.

Zintegrowany zespét sprezyn wytwarza site mocujgcg 5,8 kN. Poprzez dodatkowe
mocowanie przy wykorzystaniu sprezonego powietrza mozliwe jest zwigkszenie
Vol ez W1 Zeiiskome) sity mocujacej do 43,5 kN. Mechanizm zostaje zluzowany poprzez doprowadzenie
zabezpieczeniem transportowym . . . , . . . Lo

sprezonego powietrza do dolnej czesci ttoka. W efekcie ttok zostaje wycisniety w
gdre, powodujgc zluzowanie zacisku.

Zakres mocowania 0,2 mm.
Powtarzalnos¢ < 0,01 mm.
Wymiary montazowe na zapytanie.

Wyposazenie:
Tuleja zaciskowa do mocowania zewngtrznego i wewnetrznego K0502
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Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do samodzielnego montazu

Rysunki
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Przeglad artykutow
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Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do samodzielnego montazu

Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia Wersja 2 Zakres mocowania Gteboko$¢ frezowania Maksymalna masa
min. - mak. min./maks. przedmiotu obrabianego kg
K0500.116030 do mocowania zewngtrznego 030-0140 1-20 25
K0500.216030 do mocowania wewnetrznego ?30-0140 1-20 25
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