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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Duroplast PF 31, czarny.
Tulejka wzgl. trzpień gwintowany – stal ocynkowana.

Wersja:
Wypolerowane na wysoki połysk.

Wskazówka:
W wersjach K0172.205 i K0172.206 tulejka jest mosiężna.
W wersjach K0172.208 i K0172.2081 tulejka jest stalowa, miedziowana.

Na zapytanie:
Inne kolory.

Wskazówka dotycząca planu:
Forma C: gwintem z tworzywa sztucznego
Forma E: tuleją gwintowaną
Forma F: gwintem zewnętrznym
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Rysunki

Przegląd artykułów

Rękojeści stożkowe

Nr Zamówienia Rodzaj gwintu Forma D D1 D3 D4 H1 H2 L L1 T

K0172.106 gwint wewnętrzny C M6 17 6,2 15 2 26 - 45 14
K0172.108 gwint wewnętrzny C M8 17 8,2 13 2 26 - 45 16
K0172.1081 gwint wewnętrzny C M8 23 8,5 18 2 38 - 61 24
K0172.110 gwint wewnętrzny C M10 29 10,5 21 3,5 42 - 71 28
K0172.205 gwint wewnętrzny E M5 17 - 15 - 26 - 45 10
K0172.206 gwint wewnętrzny E M6 17 - 15 - 26 - 45 9
K0172.208 gwint wewnętrzny E M8 23 - 18 - 38 - 61 14
K0172.2081 gwint wewnętrzny E M8 28 - 21 - 42 - 71 14
K0172.306 gwint zewnętrzny F M6 17 - 15 - 26 18 45 -
K0172.308 gwint zewnętrzny F M8 23 - 18 - 38 12 61 -
K0172.310 gwint zewnętrzny F M10 29 - 21 - 42 20 71 -



K0172
Rękojeści stożkowe

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 3/3

Przegląd artykułów


