
4x400 = 1.600 kg 

o.k.

max. 10 mm max. 10 mm 

Wskazówka techniczna dotycząca łączników 
wtykowych

Wysokiej jakości łączniki wtykowe z rdzeniem stalowym do wtykania w rurę czworokątną  
 
Połączenie łączników wtykowych i specjalnych profili aluminiowych otwiera przed konstruktorami nowe możliwości. System można łączyć z wieloma różnymi 
materiałami jak np. powlekane płyty wiórowe a nawet ze szkłem i z płytami z tworzywa sztucznego. Montaż odbywa się bez śrub. Łączniki wtykowe łatwo 
wstawia się w odpowiednią rurę czworokątną. Dzięki temu można zdemontować rurę i wielokrotnie ją wykorzystać. Jeżeli istnieje konieczność zabezpieczenia 
przed demontażem, to łączniki wtykowe można dodatkowo przykleić lub przynitować.

Obciążalność łączników wtykowych  
 
Łączniki wtykowe z rdzeniem stalowym do rur czworokątnych o 
wymiarach 25x25x1,5 i 30x30x2 charakteryzują się wytrzymałością 
na obciążenie ściskające maks. 400 kg na poziomy czop łączący pod 
następującymi warunkami:  
 
- �odstęp między ścianą zewnętrzną rury pionowej i krawędzią 

zewnętrzną obciążenia nie może przekraczać wymiaru maks. 10 
mm. 

 
- �dolna strona obciążenia jest tak sztywna, że siły rożłożone są 

wyłączie na narożnikach obciążenia (patrz rysunek). 
 
- �obciążenie występuje czysto statycznie, tzn. bez dynamicznego 

obciążenia przez elementy ruchome.

Wskazówka:  
Należy brać pod uwagę ewentualne zmniejszenie nośności zestawu 
wskutek zastosowania innych komponentów, jak zaślepki  
gwintowane, stopki wahliwe itp.

Przycięcia kątowe  
Przycięcie kątowe jest konieczne, jeżeli rura czworokątna z ramieniem nakładana jest 
na łącznik wtykowy. Na zapytanie dostarczamy nasze rury czworokątne z ramieniem 
także przycięte kątowo.

W przypadku przycięcia kątowego rurę należy uciąć pod kątem 90° natomiast ramię 
pod kątem 45°.
Obróbka powierzchni następuje przed przycięciem, tzn. przycięte krawędzie są 
lśniące.


