Wskazowka techniczna

Szybkie dziatanie — niezawodne mocowanie

Wytrzymatos¢ i niezawodnosé

Jeszcze diuzsza zywotnosc, jeszcze fatwiejsza obstuga, jeszcze wigksze
bezpieczenstwo. Cel ten osiggnelismy, tworzac nowa generacje produktow.
Stwierdza to Pafistwo juz na samym poczatku uzytkowania: nowy dociskacz
szybkomocujacy jest poreczny i solidny.

Jego obstuga jest szybka, a dziatanie pewne i niezawodne

Odpowiednia wytrzymatos¢ jest zapewniona przez wysokg jakos¢
materiatow.

Zalety:

Nadzwyczajna zywotnos$c:
Wszystkie modele wytrzymujg 300 000 cykli

Wytrzymatosé:

Tuleje przegubowe o wysokiej jakosci — nie dochodzi do powstawania luzéw

Wyjatkowa trwatos¢:
Odpornos$¢ na korozje dzigki POWIERZCHNI NITROX

Dziecinnie prosta obstuga:
Nakretka utatwiajgca przestawianie trzpienia.

Niezawodno$¢:
Otwieranie i zamykanie ze statg sita

Idealnie nadaje si¢ do zastosowania w miejscach o ograniczonej
przestrzeni:
Smukfa budowa zapewnia przestrzen dla bezpiecznej obstugi

Optymalna stabilno$¢:
Dzigki zastosowaniu uchwytu o profilu U

Bezpieczenstwo stosowania:
Gtadkie zakoriczenia chronig przed przypadkowym zaczepieniem

Szybkos¢ i tatwos¢ przystosowania:
tatwe przezbrajanie dzieki licznym akcesoriom

Ergonomiczno$¢ i antyposlizgowosé:
katwa obstuga w rekawicach roboczych

Antyodblaskowos¢:
POWIERZCHNIA NITROX doskonale nadaje sie do zastosowania
w przyrzadach laserowych.

Bezpieczne otwieranie:
Wigksza przestrzen pomiedzy ramieniem naciggajacym a uchwytem
pozwala unikna¢ zmiazdzenia

Duza kompatybilno$c:
Mozliwo$¢ fatwego montazu dzigki zastosowaniu otwordw fasolkowych
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Pewnie osadzony i unieruchomiony za pomoca blokady:
Wewnetrzny system blokujacy to catkowicie nowe rozwigzanie.
Zapewnia prace bez ryzyka zakleszczenia. Prosta obstuga nawet w
rekawicach roboczych.

Zasada dziatania blokady:

Rys. 1:

Mechanizm blokujacy w pozycji zamknietej. Bezpieczna obstuga
dzieki nowatorskiemu uchwytowi — bez ryzyka zakleszczenia i
zaczepienia

Rys. 2:
Wewnetrzny mechanizm blokujacy z automatycznym zabezpieczeniem.
Pociagniecie uchwytu powoduje odblokowanie mechanizmu

Rys. 3:
Mechanizm blokujacy w stanie otwartym. Zwolnienie uchwytu
powoduje ponowne uruchomienie blokady bezpieczenstwa




