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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Uchwyt:
Komponent twardy ze wzmocnionego tworzywa sztucznego z pierścieniem zębatym
z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Komponent miękki z termoplastycznego elastomeru.
Części stalowe: nierdzewne, 1.4305.

Wersja:
Części stalowe – z połyskiem.

Wskazówka:
Seryjnie wykonywane są w kombinacji kolorów:
czarny RAL 9011 (komponent twardy) oraz
ciemnoszary RAL 7021 (komponent miękki).

Komponent miękki sprawia, że część chwytowa dobrze leży w dłoni. Zamknięta
konstrukcja zapewnia wystarczającą ochronę przed zanieczyszczeniem. Podczas
opracowywania konstrukcji szczególną uwagę zwrócono na ergonomię uchwytu.

Przycisk ułatwia odblokowanie i umożliwia w ten sposób łatwe przestawienie
uchwytu.

Na zapytanie:
Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
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Rysunki

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia X T D D1 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Liczba
zębów

K0982.3081 M8 14 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22
K0982.3101 M10 14 16 30,5 55,6 10 37,3 76,5 81 88,5 99,5 20 22


