k1020 e

Pokretta trojkatne

Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiat:

Uchwyt z termoplastu wzmocnionego granulatem szklanym.
Zaslepka z termoplastu.

Czesci stalowe — klasa wytrzymato$ci 5.8.

Wersja:
Uchwyt i zaslepka ciemnoszare (RAL 7021).
Czesci stalowe pasywowane na niebiesko.

Na zapytanie:
Inne dtugosci Srub i kolory.
Czesci stalowe ze stali nierdzewnej.

Rysunki
|
“ C ‘ ) |
= 1 J |
= k!".L? '
W - |
v ! :
1 T ]
D ]
| ~
DZ ' ‘
-0
Przeglad artykutow
Pokretta tréjkatne, gwint wewnetrzny
Nr Zaméwienia Forma D D1 D2 H H1 L T
K1020.18008 K M8 80 29,2 53,5 31 - 17
K1020.18010 K M10 80 29,2 53,5 31 - 17
K1020.18012 K M2 80 29,2 53,5 31 - 17
K1020.18008X L M8 80 29,2 53,5 31 15 -

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 1/2



Pokretta trojkatne

Przeglad artykutow
Nr Zamowienia Forma D D1 D2 H H1 L T
K1020.18008X L M8 80 29,2 53,5 31 20 -
K1020.18008X L M8 80 29,2 53,5 31 30 -
K1020.18008X L M8 80 29,2 53,5 31 40 -
K1020.18008X L M8 80 29,2 53,5 31 50 -
K1020.18010X L M10 80 29,2 53,5 31 15 -
K1020.18010X L M10 80 29,2 53,5 31 20 -
K1020.18010X L M10 80 29,2 53,5 31 30 -
K1020.18010X L M10 80 29,2 53,5 31 40 -
K1020.18010X L M10 80 29,2 53,5 31 50 -
K1020.18012X L M12 80 29,2 53,5 31 15 -
K1020.18012X L M12 80 29,2 53,5 31 20 -
K1020.18012X L M12 80 29,2 53,5 31 30 -
K1020.18012X L M12 80 29,2 53,5 31 40 -
K1020.18012X L M12 80 29,2 53,5 31 50 -
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