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Opis artykutu/ilustracje produktu
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Opis

Materiat:

Korpus - stal do ulepszania cieplnego.

Kulka:

Typ C, F, stal narzedziowa.

Typ K POM.

Typ O - stal nierdzewna z powierzchnig diamentowa.
Typ P - stal nierdzewna z powierzchnig poliuretanowa.

Wersja:

Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.

Kulka:

Typ C, F utwardzana, oksydowana.

Typ K kulka POM biata.

Typ 0 z powierzchnig odpowiadajgcg ziarnistosci szlifierskiej 100.
Typ P poliuretan o twardosci 60° Shore.

Wskazowka:

Podstawki wahliwe znajdujg zastosowanie jako elementy podpierajace i napinajace
dla wyrob6w surowych i przetworzonych. Sg stosowane réwniez jako ograniczniki,
nakfadki i elementy dociskowe w budowie maszyn i narzedzi.

Kulka zabezpieczona przed przekreceniem.

Typ 0: diamentowa powierzchnia $cierna jest catkowicie potgczona z kulka. Idealnie
nadaje si¢ do przytrzymywania gtadkich i liskich przedmiotow przy minimalnej sile
nacisku. Przy tym czasteczki diamentu nie uszkadzajg chwytanego przedmiotu mimo
dziatania duza sitg na matg powierzchnig. Powierzchnia diamentowa charakteryzuje
sie doskonatg odpornoscig na Scieranie.

Typ P: warstwa poliuretanowa jest trwale natozona na kulke. Jest odporna na
Scieranie i nie zostawia $ladow. Daje optymalng ochrong przed uszkodzeniem
wrazliwych powierzchni. Pertowa powierzchnia gwarantuje silne trzymanie i nie
zatrzymuje powietrza, przez co zapobiega przywieraniu podstawki do powierzchni
kontaktowe;.

Zalety:

Wbudowany pierscien uszczelniajgcy ,,0” utrzymuje kulke i skutecznie chroni przed
wnikaniem brudu.

Gwarantuje to rownomierne ruchy.
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Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierscieniem ,,0”

Rysunki
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Przeglad artykutéw

Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierscieniem ,,0”

Nr Zaméwienia Forma B D2 D3 H H1 E SW 0 kulki Obcigzalnos¢
maks. kN (tylko przy
obcigzeniu statycznym)

K0288.106X012 C 12 M6 6 95 15 115 10 7 9
K0288.106X025 C 25 M6 6 95 15 115 10 7 9
K0288.106X040 C 40 M6 6 95 15 115 10 7 9
K0288.108X012 C 12 M8 85 13 15 15 13 10 15
K0288.108X025 C 25 M8 85 13 15 15 13 10 15
K0288.108X040 C 40 M8 85 13 15 15 13 10 15

Nr Zamoéwienia Forma B D2 D3 H H1 E SW 0 kulki Obcigzalnos¢

maks. kN (tylko przy
obciazeniu statycznym)

K0288.306X012 F 12 M6 6 95 15 115 10 7 9
K0288.306X025 F 25 M6 6 95 15 115 10 7 9
K0288.306X040 F 40 M6 6 95 15 115 10 7 9
K0288.308X012 F 12 M8 85 13 15 15 13 10 15
K0288.308X025 F 25 M8 85 13 15 15 13 10 15
K0288.308X040 F 40 M8 85 13 15 15 13 10 15

Nr Zaméwienia Forma B D2 D3 H H1 E SW 0 kulki Obcigzalnos¢

maks. kN (tylko przy
obcigzeniu statycznym)

K0288.706X012 K 12 M6 6 95 15 11,5 10 7 2
K0288.706X025 K 25 M6 6 95 15 115 10 7 2
K0288.706X040 K 40 M6 6 95 15 115 10 7 2
K0288.708X012 K 12 M8 85 13 1,5 15 13 10 4
K0288.708X025 K 25 M8 85 13 15 15 13 10 4
K0288.708X040 K 40 M8 85 13 15 15 13 10 4
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Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierscieniem ,,0”
Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia Forma B D2 D3 H H1 E SW 0 kulki Obcigzalnos¢
maks. kN (tylko przy
obcigzeniu statycznym)

K0288.506X012 0 12 M6 8 10 2 11,5 10 7 9,2

K0288.506X025 0 25 M6 8 10 2 11,5 10 7 9,2

K0288.506X040 0 40 M6 8 10 2 11,5 10 7 9,2

K0288.508X012 0 12 M8 1 14,5 3 15 13 10 15,5

K0288.508X025 0 25 M8 1 14,5 3 15 13 10 15,5

K0288.508X040 0 40 M8 1 14,5 3 15 13 10 15,5

K0288.510X015 0 15 M10 14 16 3 19,6 17 13 18,8

K0288.510X030 0 30 M10 14 16 3 19,6 17 13 18,8

K0288.510X050 0 50 M10 14 16 3 19,6 17 13 18,8

K0288.512X020 0 20 M12 19 19 4 21,9 19 15 29,8

K0288.512X040 0 40 M12 19 19 4 21,9 19 15 29,8

K0288.512X060 0 60 M12 19 19 4 21,9 19 15 29,8

K0288.516X025 0 25 M16 21 23 4 27,7 24 20 50,3

K0288.516X050 0 50 M16 21 23 4 27,7 24 20 50,3

K0288.516X080 0 80 M16 21 23 4 27,7 24 20 50,3
Nr Zamowienia Forma B D2 D3 H H1 E SW SW1 w 0 kulki
K0288.606X012 P 12 M6 10 12 4 11,5 10 - 28 7
K0288.606X025 P 25 M6 10 12 4 11,5 10 - 28 7
K0288.606X040 P 40 M6 10 12 4 11,5 10 - 28 7
K0288.608X012 P 12 M8 13 16,5 5 15 13 - 28 10
K0288.608X025 P 25 M8 13 16,5 5 15 13 - 28 10
K0288.608X040 P 40 M8 13 16,5 5 15 13 - 28 10
K0288.610X015 P 15 M10 16 18 5 19,6 17 3 28 13
K0288.610X030 P 30 M10 16 18 5 19,6 17 3 28 13
K0288.610X050 P 50 M10 16 18 5 19,6 17 3 28 13
K0288.612X020 P 20 M12 21 21 6 21,9 19 5 24 15
K0288.612X040 P 40 M12 21 21 6 21,9 19 5 24 15
K0288.612X060 P 60 M12 21 21 6 21,9 19 5 24 15
K0288.616X025 P 25 M16 23 25 6 27,7 24 6 24 20
K0288.616X050 P 50 M16 23 25 6 27,7 24 6 24 20
K0288.616X080 P 80 M16 23 25 6 27,7 24 6 24 20
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