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Nozki do przyrzadow z gwintem wewnetrznym ﬂ‘l‘

Opis artykutu/ilustracje produktu
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Opis

Materiat:
Korpus — stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:
Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.
Powierzchnie stykowe utwardzone dyfuzyjnie.

Wskazowka:

NG6zki do przyrzadow stosuje sie do podpierania i mocowania przedmiotéw surowych
i obrobionych oraz przyrzaddéw. Ponadto moga stuzy¢ jako opory i dociski w
przyrzadach i narzedziach.

Wskazéwka dotyczaca planu:

Forma A: powierzchnia gtadka hartowana

Forma B: powierzchnia gtadka szlifowana i hartowana
Forma C: powierzchnia kulista hartowana

Forma D: powierzchnia w kratke ulepszana
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Nozki do przyrzadow z gwintem wewnetrznym
Rysunki
0,5x45° D - D
3.2/ B 08 W
F Y
“ (Y l “ ' i e “
SW SW
\ / N |4
o 5 ~
35 3
= | 5 |7
i —~
| b
Y - Y TR
/32 G| /BAZ
D
A “
A e y .
| W 4 Sw 1\
i N[ g =17
|7 = |l
| L ! _l L i 1l
/% %
Przeglad artykutow
Nézki do przyrzadéw z gwintem wewnetrznym
Nr Zaméwienia Forma D E G H R T SW
K0301.106X20 A 95 2 V6 20 - 12 10
K0301.106X40 A 95 2 M6 40 - 12 10
K0301.110X32 A 16,5 3 M10 32 - 18 17
K0301.110X63 A 16,5 3 M10 63 - 18 17
K0301.112X32 A 18,5 3 M12 32 - 18 19
K0301.112X63 A 18,5 3 M12 63 - 18 19
K0301.116X50 A 23 4 M16 50 - 24 24
K0301.116X100 A 23 4 M16 100 - 24 24
K0301.206X20 B 9,5 2 M6 20 - 12 10
K0301.206X40 B 95 2 M6 40 - 12 10
K0301.210X32 B 16,5 3 M10 32 - 18 17
K0301.210X63 B 16,5 3 M10 63 - 18 17
K0301.212X32 B 18,5 3 M12 32 - 18 19
K0301.212X63 B 18,5 3 M12 63 - 18 19
K0301.216X50 B 23 4 M16 50 - 24 24
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Nozki do przyrzadow z gwintem wewnetrznym
Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia Forma D E G H R T SW
K0301.216X100 B 23 4 M16 100 - 24 24
K0301.306X20 C 9,5 - M6 20 15 12 10
K0301.306X40 C 9,5 - M6 40 15 12 10
K0301.310X32 C 16,5 - M10 32 30 18 17
K0301.310X63 C 16,5 - M10 63 30 18 17
K0301.312X32 C 18,5 - M12 32 35 18 19
K0301.312X63 C 18,5 - M12 63 35 18 19
K0301.316X50 C 23 - M16 50 40 24 24
K0301.316X100 C 23 - M16 100 40 24 24
K0301.406X20 D 9,5 - M6 20 - 12 10
K0301.406X40 D 9,5 - M6 40 - 12 10
K0301.410X32 D 16,5 - M10 32 - 18 17
K0301.410X63 D 16,5 - M10 63 - 18 17
K0301.412X32 D 18,5 - M12 32 - 18 19
K0301.412X63 D 18,5 - M12 63 - 18 19
K0301.416X50 D 23 - M16 50 - 24 24
K0301.416X100 D 23 - M16 100 - 24 24
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