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Rekojesci nastawne stalowe z gwintem wewnetrznym, wstawka

gwintowa stalowa oksydowana
Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiat:
Rekojesc - 1.0401.
Pozostate czesci stalowe - klasa wytrzymatosci 5.8.

Wersja:
Uchwyt powlekany tworzywem sztucznym o drobnej strukturze.
Czesci stalowe oksydowane.

Wskazowka:

Odblokowanie Seryjnie wykonywane sg:
przez uniesienie czerwone RAL 3003 o drobnej strukturze.
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Rekojesci nastawne stalowe z gwintem wewnetrznym, wstawka

gwintowa stalowa oksydowana

Przeglad artykutow

Rekojesci nastawne stalowe z gwintem wewnegtrznym
Nr Zaméwienia Kolor Rozmiar X T D DI D2 H Hi H2 H3 HA A Al B Liczba

korpusu zebéw

K0752.10427 czerwony RAL 3003 1 M4 9 10 13 14 245 4 145 31 34 40 47 7 16
K0752.10527 czerwony RAL 3003 1 M5 9 10 13 14 245 4 145 31 34 40 47 7 16
K0752.10627 czerwony RAL 3003 1 M6 9 10 13 14 245 4 145 31 34 40 47 7 16
K0752.20627 czerwony RAL 3003 2 M6 12 135 185 19 285 65 175 425 455 65 745 10 20
K0752.20827 czerwony RAL 3003 2 M8 12 135 185 19 285 65 175 425 455 65 745 10 20
K0752.30827 czerwony RAL 3003 3 M8 14 16 21 22 37 10 24 545 585 80 91 11 22
K0752.31027 czerwony RAL 3003 3 M0 14 16 21 22 37 10 24 545 585 80 91 11 22
K0752.41027 czerwony RAL 3003 4 Mi0 17 19 27 275 43 10 27 63 675 95 109 13 24
K0752.41227 czerwony RAL 3003 4 Mi2 17 19 27 275 43 10 27 63 675 95 109 13 24
K0752.51227 czerwony RAL 3003 5 Mi2 23 23 31 32 49 12 315 73 775 110 126 15 26
K0752.51627 czerwony RAL 3003 5 Mi6 23 23 31 32 49 12 315 73 775 110 126 15 26

Wskazowki do tego artykutu

Opis dzwigni zaciskowej z gwintem wewnetrznym:Regulowana rekojesc, ze stali bezstopowej C15 (klasa wytrzymatosci 5.8). Rekojes¢

bez trudu wytrzymuje duze sity wystepujace przy zamykaniu i otwieraniu, poniewaz jest wykonana z wytrzymatej stali. Wygodny uchwyt
dzwigni zaciskowej jest powlekany proszkowo i seryjnie dostepny w kolorach czerwonym oraz czarnym. Matowa powtoka zapewnia dobrag
absorpcje $wiatta bez efektu potysku. Nastepujgce rozmiary gwintow sg dostepne od reki i mogg by¢ zamdéwione w sklepie online:- dzwignia
zaciskowa M5- dZwignia zaciskowa M6- dZwignia zaciskowa M8- dzwignia zaciskowa M10- dZwignia zaciskowa M12- dZwignia zaciskowa
M16Uzycie dzwigni zaciskowej z gwintem zewnetrznym:Gwint zewnetrzny jest wkrecany w element wspdtpracujacy z pasujgcym gwintem
wewnetrznym. Odciggniecie rekojesci sprawia, ze dzwignia wyskakuje z zazebienia i moze by¢ przesunigta do zadanej pozyciji dociggnigcia.
Gdy dzwignia zaciskowa zostanie zwolniona, samoczynnie si¢ zatrzaskuje..Uzycie dzwigni zaciskowej z gwintem zewnetrznym:Dzwignia
zaciskowa jest uzywana jako element manipulacyjny, zwtaszcza w maszynach i urzadzeniach przemystowych, ale réwniez w innych
obszarach, np. technice o$wietleniowej, systemach logistycznych czy w urzgdzeniach sportowych.
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