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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Stal automatowa lub stal nierdzewna.

Wersja:
Stal oksydowana. Stal nierdzewna z połyskiem. Kulka, stal hartowana lub stal
nierdzewna hartowana, z połyskiem.

Rysunki

Przegląd artykułów

Zatrzaski kulkowe z główką

Nr Zamówienia Materiał
korpusu

D D1 D2 H L L1 S Siła sprężyny
początek
F1 ok. N

Siła sprężyny
koniec

F2 ok. N
K0336.04 stal automatowa M4 2,5 7 0,8 13 10 2 4 10
K0336.05 stal automatowa M5 3 8,5 0,9 17 13 2,5 6 11
K0336.06 stal automatowa M6 3,5 10 1 16 12 3 9 13
K0336.08 stal automatowa M8 5 13 1,5 21 16 4 15 30
K0336.10 stal automatowa M10 6 16 2 26 20 5 20 40
K0336.12 stal automatowa M12 8 18 2,5 32 25 6 30 55

K0336.041 stal nierdzewna M4 2,5 7 0,8 13 10 2 4 10
K0336.051 stal nierdzewna M5 3 8,5 0,9 17 13 2,5 6 11
K0336.061 stal nierdzewna M6 3,5 10 1 16 12 3 9 13
K0336.081 stal nierdzewna M8 5 13 1,5 21 16 4 15 30
K0336.101 stal nierdzewna M10 6 16 2 26 20 5 20 35
K0336.121 stal nierdzewna M12 8 18 2,5 32 25 6 30 55
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Przegląd artykułów


