Trzpienie ustalajace ze stali nierdzewnej bez kotnierza z uchwytem

grzybkowym ze stali nierdzewnej
Opis artykutu/ilustracje produktu
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Opis

Materiat:

Kotek ustalajgcy hartowany:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kotek ustalajacy 1.4034.

Kotek ustalajacy nie hartowany:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kotek ustalajacy 1.4305.

Uchwyt grzybkowy 1.43035, precyzyjnie toczony.

Wersja:
Z potyskiem, trzpien szlifowany.

Wskazowka:

Kinn

Trzpienie ustalajgce wysuwne znajdujg zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec
przesuwaniu sie czesci z powodu sit poprzecznych. Ruch do nastepnej pozycji

mozliwy jest dopiero po odciggnieciu trzpienia.

Do wkrecania trzpienia mozna zaméwic tarczke montazowg. Wsuwa sig jg pod

grzybek w taki sposdb, aby kotki zazebity sie w rowku.

Na zapytanie:
Wykonania specjalne.

Wskazowka dotyczaca planu:
Forma G: bez nakretki zabezpieczajgce;
Forma H: z nakretka zabezpieczajgca

1) Trzpien ustalajacy z tarczkg wkrecang
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Trzpienie ustalajace ze stali nierdzewnej bez kotnierza z uchwytem

grzybkowym ze stali nierdzewnej

Przeglad artykutow

Trzpienie ustalajace nierdzewne bez kotnierza

Nr Zamoéwienia Materiat Forma Powierzchnia D D1 D2 L L1L2 Skok SW Fx30° Sitasprezyny  Sita sprezyny Nr zaméwienia

korpusu korpusu S poczatek koniec tarczka montazowa
F1 ok. N F2 ok. N

K0634.001903  stal nierdzewna G hartowane 3 M6x0,75 14 3451714 35 - 0,8 45 10 K0344.99
K0634.001004  stal nierdzewna G hartowane 4 M8x1 18 43 2118 4 - 1 6 12 K0344.90
K0634.001105  stal nierdzewna G hartowane 5 M10x1 21 50 2421 5 - 1,3 5 12 K0344.91
K0634.001206  stal nierdzewna G hartowane 6 Mi12x1,5 25 59 2825 6 - 1,8 6 14 K0344.92
K0634.001308  stal nierdzewna G hartowane 8 M16x1,5 33 77 3633 8 - 2,3 15 35 K0344.93
K0634.001410  stal nierdzewna G hartowane 10 M20x1,5 33 83 4033 10 - 2,8 15 34 K0344.94
K0634.001412  stal nierdzewna G hartowane 12 M20x1,5 33 87 4233 12 - 2,8 15 39 K0344.94
K0634.001516  stal nierdzewna G hartowane 16 M24x2 40 106 5040 16 - 3,2 20 46 K0344.95
K0634.111903  stal nierdzewna G niehartowany 3 M6x0,75 14 3451714 35 - 0,8 45 10 K0344.99
K0634.111004  stal nierdzewna G niehartowany 4 M8x1 18 43 2118 4 - 1 6 12 K0344.90
K0634.111105  stal nierdzewna G niehartowany 5 M10x1 21 50 2421 5 - 1,3 5 12 K0344.91
K0634.111206  stal nierdzewna G niehartowany 6 M12x1,5 25 59 2825 6 - 1,8 6 14 K0344.92
K0634.111308  stal nierdzewna G niehartowany 8 M16x1,5 33 77 3633 8 - 2,3 15 35 K0344.93
K0634.111410  stal nierdzewna G niehartowany 10 M20x1,5 33 83 4033 10 - 2,8 15 34 K0344.94
K0634.111412  stal nierdzewna G niehartowany 12 M20x1,5 33 87 4233 12 - 2,8 15 39 K0344.94
K0634.111516  stal nierdzewna G niehartowany 16 M24x2 40 106 5040 16 - 3,2 20 46 K0344.95
K0634.002903  stal nierdzewna H hartowane 3 M6x0,75 14 3451714 35 10 0,8 4,5 10 K0344.99
K0634.002004  stal nierdzewna H hartowane 4 M8x1 18 43 2118 4 13 1 6 12 K0344.90
K0634.002105  stal nierdzewna H hartowane 5 M10x1 21 50 2421 5 17 1,3 5 12 K0344.91
K0634.002206  stal nierdzewna H hartowane 6 M12x1,5 25 59 2825 6 19 18 6 14 K0344.92
K0634.002308  stal nierdzewna H hartowane 8 Mi6x1,5 33 77 3633 8 24 23 15 35 K0344.93
K0634.002410  stal nierdzewna H hartowane 10 M20x1,5 33 83 4033 10 30 28 15 34 K0344.94
K0634.002412  stal nierdzewna H hartowane 12 M20x1,5 33 87 4233 12 30 28 15 39 K0344.94
K0634.002516  stal nierdzewna H hartowane 16 M24x2 40 106 5040 16 36 3,2 20 46 K0344.95
K0634.112903  stal nierdzewna H niehartowany 3 M6x0,75 14 3451714 35 10 0,8 4,5 10 K0344.99
K0634.112004  stal nierdzewna H niehartowany 4 M8x1 18 43 2118 4 13 1 6 12 K0344.90
K0634.112105  stal nierdzewna H niehartowany 5 M10x1 21 50 2421 5 17 13 5 12 K0344.91
K0634.112206  stal nierdzewna H niehartowany 6 M12x1,5 25 59 2825 6 19 18 6 14 K0344.92
K0634.112308  stal nierdzewna H niehartowany 8 M16x1,5 33 77 3633 8 24 23 15 35 K0344.93
K0634.112410  stal nierdzewna H niehartowany 10 M20x1,5 33 83 4033 10 30 28 15 34 K0344.94
K0634.112412  stal nierdzewna H niehartowany 12 M20x1,5 33 87 4233 12 30 28 15 39 K0344.94
K0634.112516  stal nierdzewna H niehartowany 16 M24x2 40 106 5040 16 36 3,2 20 46 K0344.95
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