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Trzpienie ustalajace ze stali lub stali nierdzewnej bez kotnierza ﬁ‘ﬂ

z trzpieniem gwintowanym
Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiat:

Wersja stalowa:

Trzpien ustalajgcy hartowany:
Klasa wytrzymatosci 5.8.

Wersja nierdzewna:

Trzpien ustalajacy hartowany:
Tulejka gwintowana — stal 1.4305.
Trzpien ustalajacy — stal 1.4034.

Trzpien ustalajgcy niehartowany:
Tulejka gwintowana — stal 1.4305.
Trzpien ustalajgcy — stal 1.4305.

Wersja:
Wersja stalowa:
Trzpien ustalajgcy hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Trzpien ustalajgcy hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpien ustalajgcy niehartowany, szlifowany, niepowlekany.

Wskazowka:

Trzpienie ustalajgce wysuwne znajdujg zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec
przesuwaniu sie czesci z powodu sit poprzecznych. Ruch do nastepnej pozycji
mozliwy jest dopiero po odciggnieciu trzpienia.

Na wystajacy czop gwintowany mozna zamontowac rekojesci specjalne.
Ponadto umozliwia on np. automatyczne uruchamianie trzpienia ustalajgcego
(sterowane programem) za pomocg sifownika pneumatycznego lub dopuszcza
zdalne sterowanie poprzez ciegna gietkie (Bowdena).

Do wkrecania trzpienia mozna zaméwic tarczke montazowa. Nasuwa sig jg na
tulejke gwintowang w taki sposob, aby kotki zazebity sie w rowku.

Na zapytanie:
Wykonania specjalne.

Wskazowka dotyczaca planu:
Forma J: z czopem gwintowanym, bez nakretki zabezpieczajgce;
Forma K: z czopem gwintowanym, z nakretka zabezpieczajgca
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Trzpienie ustalajace ze stali lub stali nierdzewnej bez kotnierza
z trzpieniem gwintowanym
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Przeglad artykutow
Trzpienie ustalajace bez koinierza
Nr Zaméwienia Forma Materiat Powierzchnia D D1 D2 L L1 L2 Skok SW Fx30° Sitasprezyny Sita sprezyny Nr zaméwienia
korpusu korpusu S poczatek koniec tarczka montazowa
F1 ok. N F2 ok. N
K0345.1903 J stal hartowane 3 M6x0,75 M2 241735 35 - 0,8 4,5 10 K0344.99
K0345.1004 J stal hartowane 4 M81 M3 32217 4 - 1 6 12 K0344.90
K0345.1105 J stal hartowane 5 M10x1 M4 3724 8 5 - 1,3 5 12 K0344.91
K0345.1206 J stal hartowane 6 M12x1,5 M6 4228 8 6 - 1,8 6 14 K0344.92
K0345.1308 J stal hartowane 8 M16x1,5 M8 563612 8 - 2,3 15 35 K0344.93
K0345.1410 J stal hartowane 10 M20x1,5 M8 624012 10 - 2,8 15 34 K0344.94
K0345.1412 J stal hartowane 12 M20x1,5 M8 6642 12 12 - 2,8 15 39 K0344.94
K0345.1516 J stal hartowane 16 M24x2 M108050 14 16 - 3,2 20 46 K0344.95
K0345.01903 J stal nierdzewna hartowane 3 M6x0,75 M2 241735 35 - 0,8 4,5 10 K0344.99
K0345.01004 J stal nierdzewna hartowane 4 M8x1 M3 3221 7 4 - 1 6 12 K0344.90
K0345.01105 J stal nierdzewna hartowane 5 M10x1 M4 3724 8 5 - 1,3 5 12 K0344.91
K0345.01206 J stal nierdzewna hartowane 6 M12x1,5 M6 4228 8 6 - 1,8 6 14 K0344.92
K0345.01308 J stal nierdzewna hartowane 8 M16x1,5 M8 563612 8 - 2,3 15 35 K0344.93
K0345.01410 J stal nierdzewna hartowane 10 M20x1,5 M8 6240 12 10 - 2,8 15 34 K0344.94
K0345.01412 J stal nierdzewna hartowane 12 M20x1,5 M8 6642 12 12 - 2,8 15 39 K0344.94
K0345.01516 J stal nierdzewna hartowane 16 M24x2 M108050 14 16 - 3,2 20 46 K0344.95
K0345.11903 J stal nierdzewna  niehartowany 3 M6x0,75 M2 241735 3,5 - 0,8 45 10 K0344.99
K0345.11004 J stal nierdzewna  niehartowany 4 M8x1 M3 3221 7 4 - 1 6 12 K0344.90
K0345.11105 J stal nierdzewna  niehartowany 5 M10x1 M4 3724 8 5 - 1,3 5 12 K0344.91
K0345.11206 J stal nierdzewna  niehartowany 6 M12x1,5 M6 4228 8 6 - 1,8 6 14 K0344.92
K0345.11308 J stal nierdzewna  niehartowany 8 M16x1,5 M8 5636 12 8 - 2,3 15 35 K0344.93
K0345.11410 J stal nierdzewna  niehartowany 10 M20x1,5 M8 6240 12 10 - 2,8 15 34 K0344.94
K0345.11412 J stal nierdzewna  niehartowany 12 M20x1,5 M8 6642 12 12 - 2,8 15 39 K0344.94
K0345.11516 J stal nierdzewna  niehartowany 16 M24x2 M108050 14 16 - 3,2 20 46 K0344.95
K0345.2903 K stal hartowane 3 M6x0,75 M2 241735 35 10 0,8 4,5 10 K0344.99
K0345.2004 K stal hartowane 4 M8x1 M3 3221 7 4 13 1 6 12 K0344.90
K0345.2105 K stal hartowane 5 M10x1 M4 37248 5 17 13 5 12 K0344.91
K0345.2206 K stal hartowane 6 M12x1,5 M6 4228 8 6 19 1,8 6 14 K0344.92
K0345.2308 K stal hartowane 8 M16x1,5 M8 563612 8 24 23 15 35 K0344.93
K0345.2410 K stal hartowane 10 M20x1,5 M8 624012 10 30 28 15 34 K0344.94
K0345.2412 K stal hartowane 12 M20x1,5 M8 664212 12 30 28 15 39 K0344.94
K0345.2516 K stal hartowane 16 M24x2 M108050 14 16 36 3,2 20 46 K0344.95
K0345.02903 K stal nierdzewna hartowane 3 M6x0,75 M2 241735 35 10 0,8 4,5 10 K0344.99
K0345.02004 K stal nierdzewna hartowane 4 M81 M3 3221 7 4 13 1 6 12 K0344.90
K0345.02105 K stal nierdzewna hartowane 5 M10x1 M4 37248 5 17 13 5 12 K0344.91
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Trzpienie ustalajace ze stali lub stali nierdzewnej bez kotnierza

z trzpieniem gwintowanym

Przeglad artykutow

Nr Zaméwienia Forma Materiat Powierzchnia D D1 D2 L L1 L2 Skok SW Fx30° Sitasprezyny Sita sprezyny Nr zaméwienia

korpusu korpusu S poczatek koniec tarczka montazowa
F1 ok. N F2 ok. N

K0345.02206 K stal nierdzewna hartowane 6 M12x1,5 M6 4228 8 6 19 18 6 14 K0344.92
K0345.02308 K stal nierdzewna hartowane 8 M16x1,5 M8 563612 8 24 23 15 35 K0344.93
K0345.02410 K stal nierdzewna hartowane 10 M20x1,5 M8 624012 10 30 28 15 34 K0344.94
K0345.02412 K stal nierdzewna hartowane 12 M20x1,5 M8 6642 12 12 30 28 15 39 K0344.94
K0345.02516 K stal nierdzewna hartowane 16 M24x2 M108050 14 16 36 3,2 20 46 K0344.95
K0345.12903 K stal nierdzewna  niehartowany 3 M6x0,75 M2 241735 35 10 0,8 4,5 10 K0344.99
K0345.12004 K stal nierdzewna  niehartowany 4 M8x1 M3 3221 7 4 13 1 6 12 K0344.90
K0345.12105 K stal nierdzewna  niehartowany 5 M10x1 M4 3724 8 5 17 13 5 12 K0344.91
K0345.12206 K stal nierdzewna  niehartowany 6 M12x1,5 M6 4228 8 6 19 18 6 14 K0344.92
K0345.12308 K stal nierdzewna  niehartowany 8 M16x1,5 M8 5636 12 8 24 23 15 35 K0344.93
K0345.12410 K stal nierdzewna  niehartowany 10 M20x1,5 M8 624012 10 30 28 15 34 K0344.94
K0345.12412 K stal nierdzewna  niehartowany 12 M20x1,5 M8 6642 12 12 30 2,8 15 39 K0344.94
K0345.12516 K stal nierdzewna  niehartowany 16 M24x2 M108050 14 16 36 3,2 20 46 K0344.95
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