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Trzpienie ustalajace ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gtadka, bez ﬁ‘ﬂ

kotnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiat:

Wersja stalowa:

Trzpien ustalajgcy hartowany:

Tulejka do wspawania — stal 1.0403.

Trzpien ustalajgcy — klasa wytrzymatosci 5.8.

Wersja nierdzewna:

Trzpier hartowany:

Tulejka do wspawania - stal 1.4301.
Trzpien ustalajgcy — stal 1.4034.

Trzpien ustalajgcy niehartowany:
Tulejka do wspawania — stal 1.4301.
Trzpien ustalajgcy — stal 1.4305.

Uchwyt grzybkowy — termoplast, ciemnoszary.

Wersja:
Wersja stalowa:
Trzpien ustalajgcy hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Trzpien ustalajacy hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpien ustalajgcy niehartowany, szlifowany, niepowlekany.

Wskazowka:

Trzpienie ustalajgce wysuwne znajdujg zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec
przesuwaniu sie czesci z powodu sit poprzecznych. Ruch do nastepnej pozycji
mozliwy jest dopiero po odciggnieciu trzpienia.

Jesli trzpien ma przez dtuzszy czas pozostawaé w pozycji ,,odwiedziony”, to
zastosowanie typu M uniemozliwi odskoczenie trzpienia.

Jesli trzpienie ustalajgce bedg spawane, nalezy zespawac tuleje, aby sprezyna nie
ulegta termicznemu uszkodzeniu w wyniku wysokich temperatur.

Na zapytanie:
Wykonania specjalne.

Wskazowka dotyczaca planu:

Forma L: bez ktdw podpierajacych
Forma M: z ktami podpierajgcymi
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Trzpienie ustalajace ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gtadka, bez
kotnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
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Przeglad artykutow
Trzpienie ustalajace bez koinierza
Nr Zaméwienia Forma Materiat Powierzchnia D D1 D2 L L1 Skok Fx30° Sita sprezyny Sita sprezyny
korpusu korpusu S poczatek koniec
F1 ok. N F2 ok. N
K0346.1004 L stal hartowane 4 10 18 385 21 4 1 6 12
K0346.1105 L stal hartowane 5 12 21 435 24 5 1,3 5 12
K0346.1206 L stal hartowane 6 14 25 51,7 28 6 1,8 6 14
K0346.1308 L stal hartowane 8 18 33 68 36 8 2,3 15 35
K0346.1410 L stal hartowane 10 22 33 74 40 10 2,8 15 34
K0346.01004 L stal nierdzewna hartowane 4 10 18 385 21 4 1 6 12
K0346.01105 L stal nierdzewna hartowane 5 12 21 435 24 5 1,3 5 12
K0346.01206 L stal nierdzewna hartowane 6 14 25 51,7 28 6 1,8 6 14
K0346.01308 L stal nierdzewna hartowane 8 18 33 68 36 8 2,3 15 35
K0346.01410 L stal nierdzewna hartowane 10 22 33 74 40 10 2,8 15 34
K0346.11004 L stal nierdzewna niehartowany 4 10 18 38,5 21 4 1 6 12
K0346.11105 L stal nierdzewna niehartowany 5 12 21 435 24 5 1,3 5 12
K0346.11206 L stal nierdzewna niehartowany 6 14 25 51,7 28 6 1,8 6 14
K0346.11308 L stal nierdzewna niehartowany 8 18 33 63 36 8 2,3 15 35
K0346.11410 L stal nierdzewna niehartowany 10 22 33 74 40 10 2,8 15 34
K0346.2004 M stal hartowane 4 10 18 385 21 4 1 6 12
K0346.2105 M stal hartowane 5 12 21 435 24 5 1,3 5 12
K0346.2206 M stal hartowane 6 14 25 51,7 28 6 1,8 6 14
K0346.2308 M stal hartowane 8 18 33 68 36 8 2,3 15 35
K0346.2410 M stal hartowane 10 22 33 74 40 10 2,8 15 34
K0346.02004 M stal nierdzewna hartowane 4 10 18 385 21 4 1 6 12
K0346.02105 M stal nierdzewna hartowane 5 12 21 435 24 5 1,3 5 12
K0346.02206 M stal nierdzewna hartowane 6 14 25 51,7 28 6 1,8 6 14
K0346.02308 M stal nierdzewna hartowane 8 18 33 68 36 8 2,3 15 35
K0346.02410 M stal nierdzewna hartowane 10 22 33 74 40 10 2,8 15 34
K0346.12004 M stal nierdzewna niehartowany 4 10 18 38,5 21 4 1 6 12
K0346.12105 M stal nierdzewna niehartowany 5 12 21 435 24 5 1,3 5 12
K0346.12206 M stal nierdzewna niehartowany 6 14 25 51,7 28 6 1,8 6 14
K0346.12308 M stal nierdzewna niehartowany 8 18 33 68 36 8 2,3 15 35
K0346.12410 M stal nierdzewna niehartowany 10 22 33 74 40 10 2,8 15 34
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