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Wskazniki potozenia dowolnie programowaine ﬂqt
Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiat:

Korpus z tworzywa sztucznego.
Wat pusty, stalowy.

Okienko wyswietlacza LCD.
Wkret bez tha stalowy.

Wersja:
Tuleja oksydowana.
Wkret bez tha, czarny.

Wskazowka:

Elektroniczne wskazniki potozenia oferujg szersze zastosowanie niz wskazniki
mechaniczne, poniewaz przedstawiajg one rowniez wartosci katéw, natomiast
wyniki wySwietlane sg z doktadnoscig do dziesigtnych czesci milimetra.

* dowolne programowanie parametrow przy pomocy oprogramowania K0411.09.

Dane techniczne:

— wy$wietlacz LCD, pigciomiejscowy

— wysoko$¢ cyfr ok. 11,5 mm

— zakres wskazania od -19999 ... 99999

— $rednica tulei 30 H7 mm

— temperatura robocza -10 °C do +60 °C

— temperatura sktadowania -30 °C do +80 °C

— maks. predkos¢ obrotowa 600 obr/min

— bateria litowa, okragta 3V, typ CR2032, zywotnos¢ ok. 2 la t
— odpornosé na wibracje wg DIN IEC 68-2-6 10 g/ (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000
Hz)

— odpornos$¢ na wstrzasy wg DIN IEC 68-2-27 30 g/ 15 ms
— EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4

— klasa zabezpieczenia: IP 51

Cechy:

— warto$ci wskazania i miejsca po przecinku mozna dowolnie programowac
— tryb liniowy lub katowy

— przycisk funkcyjny do potozenia zerowego

— przycisk funkcyjny do przetgczania pomiedzy wymiarem bezwzglednym a
tancuchowym

— programowanie wartosci offset bezpo$rednio na urzadzeniu

— prosta wymiana baterii

Wyposazenie:
— tulejki redukcyjne K0412
— oprogramowanie K0411.09
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Wskazniki potozenia dowolnie programowaine

Rysunki

Klucz do zamodwienia:
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Pozycja przecinka:

np.
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Prosze podac tutaj, w
ktorym miejscu ma sig
znalez¢ przecinek.

skok trzpienia). 0=00000
1=0000,0
Waine: Przestrzegac 2=000,00
pozycji przecinkal 3=00,000
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Tryb katowy: Tryb katowy:

(rozdzielczosc 0,1°)
Jesli wymagane jest
wskazanie w trybie
katowym prosze podaé
03600.

Wskazanie w trybie
katowym pokazuje po
jednym obrocie 03600 i
przy kolejnym cbrocie
zaczyna znéw od 00000,

Przeglad artykutow

Jesli wymagane jest
wskazanie w trybie
katowym to przecinek
najlepiej wstawic w
pozycji 1.

W ten sposdb po jednym
obrocie ofrzymuje sie
wartos¢ 0360,0.

Wskazniki potozenia zaprogramowany

31,9

Polozenie montazowe;

np.
K0411.0200021120

1 = potozenie montazowe
trzpienia poziomego

3 = polozenie montazowe
trzpienia pionowego

Kierunek liczenia:

np.

K0411.0200021120

1 = zgodnie z ruchem
wskazowek zegara
(wartosci wzrastajgce)

2 = przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara
(wartosci wzrastajgce)

Ogranicznik momentu obrotowego

Kolor:

np.
K0411.0200021120
1 = pomaranczowy
2= czamy

Polozenie zerowe:

np.
K0411.0200021120

0 = bezposrednio

5 = opdznione o0 5 sek.

Zerowanie

7a pomoca parametru
mozna opdZni¢ zerowanie
05 sek., ahy zapobiec
wyzerowaniu przez
nieuwage.

Nr Zamdwienia

Wersja 1

Wersja 2

B DHL

Ko411.

Przyktad zaméwienia dla wskaznikéw potozenia programowalnych

dowolnie programowalny

38,8 30 71 48
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Wskazniki potozenia dowolnie programowaine
Przeglad artykutow
Wskazniki potozenia niezaprogramowany*
Nr Zamowienia Potozenie Kolor Wersja 2 Nr
montazowe korpusu Zamowienia
oprogramowania
K0411.11 1 pomaraniczowy dowolnie programowalny K0411.09
K0411.12 1 czarny dowolnie programowalny K0411.09
K0411.31 3 pomaraficzowy dowolnie programowalny K0411.09
K0411.32 3 czarny dowolnie programowalny K0411.09
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