Ztaczki obrotowe z zazghieniem wewnetrznym tworzywo sztuczne ﬁqi
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Opis

Materiat:
Termoplast.
Sruba z them walcowym DIN 7984 i nakretka szesciokatna DIN 985, stalowe.

Wersja:,
czarny. Sruba z tbem walcowym, nakretka szesciokatna, ocynkowane.

Wskazowka:

Ztaczki obrotowe z zazgbieniem wewnetrznym oraz ztgczki obrotowe z zazgbieniem
zewnetrznym (K0485) mozna pofgczy¢ w jeden element przegubowy.

Srednica podstawowa dla rur okragtych wynosi 18 mm badz 30 mm. Jesli zachodzi
potrzeba mocowania mniejszych rur lub potaczenia rury okragtej z czworokatng, to
tulejka redukcyjna K0492 umozliwia odpowiednie dopasowanie.

Montaz:

K0484.18 mozna montowac za pomoca potgczenia Srubowego M6-DIN985 (K1148)
oraz M6x18 DIN 6912 (K1160) z K0485.18.

K0484.30 mozna montowac za pomoca potgczenia Srubowego M8-DIN985 (K1148)
oraz M8x25 DIN 6912 (K1160) z K0485.30.

Na zapytanie:
Dzwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego, do mocowania.

Wyposazenie:
- tulejki redukcyjne K0492
- rury okragte i czworokatne K0493

www.kipp.com - info@kipp.com 1/3



-

Ztaczki obrotowe z zazgbieniem wewnetrznym tworzywo sztuczne

Opis artykutu/ilustracje produktu

Ty

AT

Rysunki
Zazebienie 15° C
H
T 1
17
a i
7 L -
1
| ~ !
1 = | ;
i | )
| T . | i
1 T =
E G
R
<
K0492
P
Przeglad artykutow
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Ztaczki obrotowe z zazgbieniem wewnetrznym tworzywo sztuczne

Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia A C D E F G H K L M P R S T
K0484.18 18 9,9 6,1 25 75 26,5 59 30 575 45 21 34 M6x18 M6-DIN 985
K0484.30 30 16,5 81 40 M 415 6,5 45 88 68 28,5 52,5 M8x25 M8-DIN 985
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