Pokretta krzyzowe soft

Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiatk:

Korpus z termoplastu twardego.

Ostona z termoplastu migkkiego.
Tuleja lub trzpien gwintowany, stal 5.8.

Wersja:

Korpus, ostona czarna.

Tuleja lub trzpien gwintowany ocynkowane.

Wskazowka:

Pokretta krzyzowe z migkka powtoka taczg w sobie trwato$¢ tradycyjnych pokretet z
termoplastu z przyjemnymi w dotyku miekkimi powierzchniami.
Migkka powtoka pokretet krzyzowych tworzy przyjemng w dotyku, antyposlizgowg

powierzchnig. W ten sposdb mozna uzyskiwac wigksze sity mocujgce w sposdb

bezpieczny dla dtoni.

Rysunki
Przeglad artykutow
Nr Zamoéwienia Forma D D1 D2 H H1 T L
K0613.5108 K M8 51 15 22 10 13 -
K0613.5110 K M10 51 15 22 10 13
K0613.7608 K M8 76 19,5 28 13,5 20
K0613.7610 K M10 76 19,5 28 13,5 20
K0613.7612 K M12 76 19,5 28 13,5 20 -
K0613.5108X20 L M8 51 15 23 10 - 20
K0613.5108X40 L M8 51 15 23 10 40
K0613.5110X20 L M10 51 15 23 10 20
K0613.5110X40 L M10 51 15 23 10 40
K0613.7608X20 L M8 76 19,5 30 13,5 20
K0613.7608X40 L M8 76 19,5 30 13,5 40
K0613.7610X20 L M10 76 19,5 30 13,5 20
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Pokretta krzyzowe soft

Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia Forma D D1 D2 H H1 L
K0613.7610X40 L M10 76 19,5 30 13,5 40
K0613.7612X20 L M12 76 19,5 30 13,5 20
K0613.7612X30 L M12 76 19,5 30 13,5 30
K0613.7612X40 L M12 76 19,5 30 13,5 40
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