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Dzwignie mimosrodowe ze stali nastawne z gwintem zewnetrznym,

podkiadka dociskowa z tworzywa sztucznego i Sruba dwustronna ze
Qitig frtykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiat:

Rekojes¢ — stal 1.0401.

Podktadka dociskowa z tworzywa sztucznego wzmacnianego wtoknem szklanym PA
66 GF 35-X.

Sworzen — stal nierdzewna 1.4305.

Sruba dwustronna i podktadka — stal, klasa wytrzymatosci 5.8.

Wersja:

Rekojesc¢, sruba dwustronna i podktadka posywowane na niebiesko.
Podktadka dociskowa — czarna.

Sworzen niepowlekany.

Wskazowka:

Dzwignie mimo$rodowe nastawne stosuje sie wtedy, gdy potozenie dzwigni w
stosunku do osi mocowania dopuszcza tylko okreslong pozycje (obszar awaryjny).
Poprzez gwint drobnozwojowy znajdujacy sie na Srubie dwustronnej ustawia sie
doktadng pozycje dzwigni mocujgcej za pomoca Srubokreta.

Tworzywa sztuczne posiadajg te wiasciwosc, ze petzajg pod wptywem obcigzenia
(retardacja).

Wskazéwka dotyczaca planu:
1) Trzpien do dokfadnej regulacji dzwigni mocujacej

Rysunki
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Dzwignie mimosrodowe ze stali nastawne z gwintem zewnetrznym,
podkiadka dociskowa z tworzywa sztucznego i Sruba dwustronna ze
Ragjd artykutow
Dzwignie mimosrodowe stalowe, nastawne z gwintem zewnetrznym
Nr Zamoéwienia D D1 D2 B B1 H H1 A Al L Skok Sita Sita
S zacisku reczna
F (kN) FHN
K0789.1502205X20 M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 792 20 1,2 4 120
K0789.1502205X30 M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 792 30 1,2 4 120
K0789.1502205X40 M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 792 40 1,2 4 120
K0789.1502205X50 M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2 50 1,2 4 120
K0789.1502206X20 M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 792 20 1,2 4 120
K0789.1502206X30 M6 18,1 9 215 15 14,5 22 70,4 792 30 1,2 4 120
K0789.1502206X40 M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 792 40 1,2 4 120
K0789.1502206X50 M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 792 50 1,2 4 120
K0789.2502208X25 M8 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108 25 1,5 8 350
K0789.2502208X30 M8 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108 30 1,5 8 350
K0789.2502208X40 M8 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108 40 1,5 8 350
K0789.2502208X50 M8 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108 50 1,5 8 350
K0789.2502210X25 M10 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108 25 1,5 8 350
K0789.2502210X30 M10 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108 30 1,5 8 350
K0789.2502210X40 M10 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108 40 1,5 8 350
K0789.2502210X50 M10 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108 50 1,5 8 350
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