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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Korpus, reflektor z aluminium.
Szybka z przezroczystego szkliwa wulkanicznego.
Uszczelka wewnętrzna Viton®.

Wersja:
Szybka o odporności termicznej do 150°C.
Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.

Wskazówka:
Duża odporność na nacisk i wysoką temperaturę. Szybka ze szkliwa
wulkanicznego zapewnia optymalną przepuszczalność światła i najwyższą trwałość
powierzchniową.

Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Zewnętrzna uszczelka
3) Wewnętrzna uszczelka

Rysunki

Przegląd artykułów

Olejowskazy aluminiowe z szybką ze szkliwa wulkanicznego

Nr Zamówienia D D1 D2 L L1 SW Maks. moment
dokręcania

Nm

Maks. obciążenie
ściskające bar

K0246.29012 29,5 G1/2 12 10 9 27 18 20
K0246.34034 34,5 G3/4 16 12 10 32 24 20
K0246.42100 42,5 G1 23 12 10 40 - 20
K0246.292015 29,5 M20X1,5 12 10 9 27 18 20
K0246.423315 42,5 M33X1,5 23 12 10 40 - 20
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