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Dzwignia mimosrodowa z tworzywa sztucznego ze sprezystym
elementem zatrzaskowym, podktadka dociskowa z tworzywa
StacyedecFirzpiehiem montazowym ze stali

Opis

Materiat, wersja:

Rekojesc i podktadka dociskowa — tworzywo sztuczne wzmocnione wioknem
szklanym PA66, kolor czarny.

Sworznie — stal nierdzewna 1.4305.

Trzpien montazowy -stal 1.0718, pasywowana na niebiesko.

Zacisk sprezysty — stal nierdzewna 1.4310, pasywowana.

Wskazowka:

Element blaszany mozna ustali¢ w odpowiednim potozeniu, blokujac go za pomoca
zacisku sprezynowego. Nastepnie element blaszany mocuje sie przy uzyciu
rekojesci.

Tworzywa sztuczne posiadajg te wasciwosc, ze petzajg pod wptywem obcigzenia
(retardacja), co moze prowadzi¢ do zmniejszenia sity mocujgce;.
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Dzwignia mimosrodowa z tworzywa sztucznego ze sprezystym

elementem zatrzaskowym, podktadka dociskowa z tworzywa
8¢tiEzneqo i trzpieniem montazowym ze stali

Zaktadanie poprzez docisk
i mocowanie poprzez obrot

Dzwignia i kontur zatrzasku
ustawione sg w jednej linii

Kontur zatrzasku

mocowany element
(np. pokrywa)

Zwolnienie poprzez wychylenie i obrét

7222, Rama podporowa
Zacisk sprgzynowy
Przeglad artykutéw
Nr Zaméwienia A Al B H H1 X Sita
Grubo$¢ materiatu mocujaca

ok. N
K0751.121107X2 71,5 79,6 22 14 23,4 1,9-23 500
K0751.121107X4 71,5 79,6 22 14 23,4 39-43 500
K0751.121107X6 71,5 79,6 22 14 23,4 59-6,3 500
K0751.121107X8 71,5 79,6 22 14 23,4 79-83 500
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