
K0333
Zatrzaski kulkowe gładkie długie, stal nierdzewna

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 1/2

Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Tulejka i sprężyna – stal nierdzewna.
Kula – stal nierdzewna lub POM.

Wersja:
Tulejka z połyskiem. Kulka hartowana, z połyskiem.

Rysunki

Przegląd artykułów

Zatrzaski kulkowe gładkie, długie, stal nierdzewna

Nr Zamówienia Materiał
komponentów

D D1 D2 L L1 Skok
S

Siła sprężyny
początek
F1 ok. N

Siła sprężyny
koniec

F2 ok. N
K0333.104 stal nierdzewna 4 3 4,6 9 1 0,8 12 22
K0333.105 stal nierdzewna 5 4 5,6 12 1 1 19 30
K0333.410 POM 10 8 12 22 2,5 2,6 54 100
K0333.106 stal nierdzewna 6 5 6,5 14 1 1,5 22 40
K0333.108 stal nierdzewna 8 6 8,5 16 1 1,8 42 73
K0333.110 stal nierdzewna 10 8 12 22 2,5 2,7 54 100
K0333.112 stal nierdzewna 12 10 14 24 2,5 3,5 54 122
K0333.404 POM 4 3 4,6 9 1 0,6 12 22
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Przegląd artykułów

Nr Zamówienia Materiał
komponentów

D D1 D2 L L1 Skok
S

Siła sprężyny
początek
F1 ok. N

Siła sprężyny
koniec

F2 ok. N
K0333.405 POM 5 4 5,6 12 1 0,8 19 30
K0333.406 POM 6 5 6,5 14 1 1,3 22 40
K0333.408 POM 8 6 8,5 16 1 1,6 42 73
K0333.412 POM 12 10 14 24 2,5 3,3 54 122


