Zatrzaski kulkowe z nacigciem do wkretaka i kulka ceramiczna, stal ﬁ‘ﬂ

nierdzewna
Opis artykutu/ilustracje produktu

rory Opis

Materiat:
Tulejka — 1.4305.
Kulka — ceramika SigNg,

Sprezyna — 1.4310.

Wersja:
Z potyskiem.

Wskazowka:

Azotek krzemu (SigN4) wyrdznia sie w szczegdlnosci doskonatymi wiasciwosciami
materiatowymi. Zaliczajg sie do nich np. wysoka odpornos$¢ na obcigzenia

dynamiczne, trwatos¢, wysoka klasa Scieralnosci, wysoka odporno$¢ chemiczna.
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Przeglad artykutow

Zatrzaski kulkowe z nacigciem do wkretaka i kulka ceramiczna, stal nierdzewna
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Nr Zamowienia D D1 H L N Sita sprezyny Sita sprezyny

poczatek koniec

F1 ok. N F2 ok. N
K0609.05 M5 3 0,9 12 0,8 6 11
K0609.06 M6 35 1 14 1 9 13
K0609.08 M8 5 1,5 16 1,2 15 30
K0609.10 M10 6 2 19 1,6 20 35
K0609.12 M12 8 2,5 22 2 30 55
K0609.16 M16 10 35 24 25 65 125
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