
K0403
Wkręty dociskowe

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 1/2

Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Śruba ze stali o klasie wytrzymałości 10.9.
Trzpień ze stali narzędziowej.

Wersja:
Trzpień hartowany.
Śruba i trzpień oksydowany.

Wskazówka:
Wkręty dociskowe z zakończeniem kształtowym są stosowane tam, gdzie wymagany
jest nacisk punktowy.

Rysunki

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia D D1 L L2 L4 SW Obciążalność
maks. kN (tylko przy

obciążeniu statycznym)
K0403.05X09 M5 3 9 1,8 0,5 2,5 4,5
K0403.05X13 M5 3 13 1,8 0,5 2,5 4,5
K0403.05X17 M5 3 17 1,8 0,5 2,5 4,5
K0403.05X21 M5 3 21 1,8 0,5 2,5 4,5
K0403.06X14 M6 4 14,3 2,7 0,8 3 9
K0403.06X18 M6 4 18,3 2,7 0,8 3 9
K0403.06X22 M6 4 22,3 2,7 0,8 3 9
K0403.06X27 M6 4 27,3 2,7 0,8 3 9
K0403.08X15 M8 5,5 14,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X19 M8 5,5 18,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X23 M8 5,5 22,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X28 M8 5,5 27,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X35 M8 5,5 34,8 3,2 0,8 4 15
K0403.10X19 M10 7 18,9 3,5 1,1 5 20
K0403.10X23 M10 7 22,9 3,5 1,1 5 20
K0403.10X28 M10 7 27,9 3,5 1,1 5 20
K0403.10X35 M10 7 34,9 3,5 1,1 5 20
K0403.10X43 M10 7 42,9 3,5 1,1 5 20
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