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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Specjalna stal automatowa.

Wersja:
Hartowane i oksydowane.
Powierzchnie stykowe szlifowane.

Rysunki

Przegląd artykułów

Element podporowy mimośrodowy

Nr Zamówienia A B C
otwór przelotowy dla śruby
z łbem walcowym DIN 912

D E

K0822.08016 16 25 M8 7 3,5
K0822.08020 20 25 M8 7 3,5
K0822.08025 25 25 M8 7 3,5
K0822.08032 32 25 M8 7 3,5
K0822.08040 40 25 M8 7 3,5
K0822.08050 50 25 M8 7 3,5
K0822.10020 20 32 M10 9 5
K0822.10025 25 32 M10 9 5
K0822.10032 32 32 M10 9 5
K0822.10040 40 32 M10 9 5
K0822.10050 50 32 M10 9 5
K0822.10063 63 32 M10 9 5
K0822.12020 20 40 M12 7 7
K0822.12025 25 40 M12 12 7
K0822.12032 32 40 M12 12 7
K0822.12040 40 40 M12 12 7
K0822.12050 50 40 M12 12 7
K0822.12063 63 40 M12 12 7
K0822.12080 80 40 M12 22 7
K0822.12100 100 40 M12 22 7
K0822.12125 125 40 M12 22 7
K0822.16025 25 50 M16 8 10
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Przegląd artykułów

Nr Zamówienia A B C
otwór przelotowy dla śruby
z łbem walcowym DIN 912

D E

K0822.16032 32 50 M16 15 10
K0822.16040 40 50 M16 15 10
K0822.16050 50 50 M16 15 10
K0822.16063 63 50 M16 15 10
K0822.16080 80 50 M16 35 10
K0822.16100 100 50 M16 35 10
K0822.16125 125 50 M16 35 10


