tapa hakowa szybkomocujaca, wykonanie lewostronne

Opis artykutu/ilustracje produktu
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Opis

Materiat:
Stal ulepszona ciaplnie.
Gatka kulista z tworzywa sztucznego.

Wersja:
Hartowane i oksydowane.
Gatka kulista — duroplast PF 31, czarny.

Wskazowka:
* Dopuszczalna sita docisnigcia uchwytu.

Wyposazenie:

Standardowe uchwyty K0915.

Uchwyty wkrecane z ograniczeniem momentu dokrecania K0916.

Ramiona mocujace do dociskaczy szybkomocujacych K0912.03006010 oraz
K0912.04007516.
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Rysunki

T

L
2
<9

3 otwory gwintowane do montazu uchwytu
(kat migdzy 2 otworami gwintowanymi: 35°)
3 mozliwe pozycje montazu uchwylu
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Punkt koricowy Zafeca’%ggﬁcr{?a
Wykonanie lewostronne 3
Droga przesuwu
Punkt poczatkowy
\
ke Droga przesuwu
Pozycja zwolnienia mocowania
Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia Wersja 1 Uchwyt A A BCDEFGJKLMN P R S T U V F=Sita Sita
min. max. mocujgca  reczna
N FHN
K0912.003232 lewy bez rekojesci 31,4 326 3046 183010321425 M6 15 17 51 575 M4x8 M5 - - 800 150*
K0912.004540 lewy bezrekojesci 44,1 459 40 63 25 38 13 40 16 32 M8 20 22,5 69,5 781 M6x12 M6 - - 1200 200*
K0912.013232 lewy z rekojesciag 31,4 326 3046183010321425 M6 15 17 51 57,5 M4x8 M5 20 73 800 150*
K0912.014540 lewy z rekojescig 441 459 4063 2538 134016 32 M8 20 22,5 69,5 78,1 M6x12 M6 25 107 1200 200"
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