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Opis artykutu/ilustracje produktu
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Opis

Materiat:

Obudowa z cynkowego odlewu ci$nieniowego.
Pokretto z termoplastu PA (poliamid).

Kotki sprezyste i klin ze stali nierdzewne;.
Element sprezysty fosforowany na brgzowo.

Wersja:

Obudowa chromowana.

Pokretto czarne lub pomarariczowe, wzmacniane granulatem szklanym.
Kotki sprezyste i klin niepowlekane.

Wskazowka:

Poprzez obracanie pokretta wbudowane w dolng czes$¢ zamka kotki sprezyste
przyciggane sg do siebie za pomoca sprezyny i dociskane do dotu. Oba kotki
dociskane sg do powierzchni i mocujg zamek.

Wyposazenie:
Podktadki K1073.
Tasmy ze skalg ze stali nierdzewnej K0759.

Zasada dziatania:
Zamki moga by¢ uzywane w 2 roznych trybach pracy.

Tryb pracy 1:

Zamki sg przesuwne.

Gdy zamek jest potaczony Srubami z podktadka (K1073) lub elementem
montazowym, moze by¢ przesuwany na przymocowanym na state elemencie
czworokatnym.

Tryb pracy 2:

Zamki sg przymocowane na state.

Gdy zamek jest przymocowany $rubami (na state) do ptyty, mozliwe jest przesuwanie
elementu czworokatnego.

Wskazowka dotyczaca planu:

1) Element sprezysty
2) Linia odczytu dla skal
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Przeglad artykutow
Zamek do ptyty o przekroju czworokatnym
Nr Zamowienia Kolor L D DI H Hl H2 H3 H4 H5 P W S Sita Odpornos¢
trzymajaca termiczna
N
K1072.12121 czarny 40 28 45 36 22 185 12 - 6 32 12 - 500 <90 °C
K1072.16161 czarny 40 28 45 40 26 225 16 - 8 32 16 - 500 <90 °C
K1072.2591 czarny 50 35 55 37 23 185 9 1 45 40 25 16 800 <90 °C
K1072.25121 czamy 50 35 55 40 26 215 12 1 6 40 25 16 800 <90 °C
K1072.32121 czarny 50 35 55 40 26 215 12 1 6 40 32 16 800 <90 °C
K1072.32161 czarny 50 35 55 44 30 255 16 1 8 40 32 16 800 <90 °C
K1072.12122 pomaranczowy 40 28 45 36 22 185 12 - 6 32 12 - 500 <90 °C
K1072.16162 pomaranczowy 40 28 45 40 26 225 16 - 8 32 16 - 500 <90 °C
K1072.2592 pomarafnczowy 50 35 55 37 23 185 9 1 45 40 25 16 800 <90 °C
K1072.25122 pomaranczowy 50 35 55 40 26 215 12 1 6 40 25 16 800 <90 °C
K1072.32122 pomaranczowy 50 35 55 40 26 215 12 1 6 40 32 16 800 <90 °C
K1072.32162 pomaranczowy 50 35 55 44 30 255 16 1 8 40 32 16 800 <90 °C

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 2/3



-

Zamek do ptyty o przekroju czworokatnym

Przeglad artykutow

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 3/3



