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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Zamek: stal nierdzewna 1.4305.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:
Z połyskiem.

Wskazówka:
Stopień ochrony IP65. Jest on zapewniany przez dodatkowy o-ring pod gniazdem
klucza oraz poliuretanową uszczelkę piankową umieszczoną na obudowie. Zamek
może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Języczek w
żądanej wersji należy zamówić osobno. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.

Wskazówka dotycząca planu:
Uruchomienie:
a) Czworokąt 8 mm
b) Szczelina
c) Profil dwuskrzydłowy 5 mm

Rysunki

Przegląd artykułów

Zamek ze stali nierdzewnej

Nr Zamówienia Uruchomienie H SW

K1106.40186 profil dwuskrzydlowy 5 mm 18 27
K1106.20186 szczelina 18 27
K1106.18186 czworokąt 8 mm 18 27

Języczek do zamka
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Przegląd artykułów

Nr Zamówienia A
przy długości obudowy

H=18

L

K1114.245X180 18 45
K1114.245X200 20 45
K1114.245X240 24 45
K1114.245X280 28 45
K1114.245X320 32 45
K1114.245X340 34 45
K1114.245X360 36 45
K1114.245X380 38 45
K1114.245X400 40 45
K1114.245X420 42 45


