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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Zamek: stal nierdzewna 1.4305.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:
Z połyskiem.

Wskazówka:
Zamek ze stali nierdzewnej otwierany kluczem o rozmiarze 13 mm, spełniający
wymagania w zakresie higieny wg norm PN-EN ISO 14159, PN-EN 1672-2:2009*.
Wodo- i pyłoszczelność wg IP69K. Zaokrąglony kształt, polerowana powierzchnia
i zastosowany materiał zapewniają łatwe czyszczenie i odporność na zabrudzenia.
Uszczelnienie między zamkiem i drzwiami zapewnia zabezpieczona przed
zagubieniem poliuretanowa uszczelka piankowa na spodzie obudowy zamka.

Wyposażenie:
Klucz nasadowy K1335.113

Rysunki

Przegląd artykułów

Zamek do obszarów sterylnych

Nr Zamówienia Uruchomienie H SW

K1111.60186 czworokąt 18 27

Języczek do zamka
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Przegląd artykułów

Nr Zamówienia A
przy długości obudowy

H=18

L

K1114.245X180 18 45
K1114.245X200 20 45
K1114.245X240 24 45
K1114.245X280 28 45
K1114.245X320 32 45
K1114.245X340 34 45
K1114.245X360 36 45
K1114.245X380 38 45
K1114.245X400 40 45
K1114.245X420 42 45


