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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Stal lub stal nierdzewna 1.4571.

Wersja:
Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.

Wskazówka:
Korki gwintowane z gniazdem sześciokątnym i gwintem stożkowym są przeznaczone
do zamykania otworów o cylindrycznym gwincie wewnętrznym.

Rysunki

Przegląd artykułów

Korki gwintowane z gniazdem sześciokątnym z gwintem stożkowym DIN 906

Nr Zamówienia stal Nr Zamówienia stal nierdzewna D1 L SW

K1129.100810 K1129.200810 M8x1 8 4
K1129.101010 K1129.201010 M10X1 8 5
K1129.101215 K1129.201215 M12X1,5 10 6
K1129.101415 K1129.201415 M14X1,5 10 7
K1129.101615 K1129.201615 M16X1,5 10 8
K1129.101015 K1129.201815 M18X1,5 10 8
K1129.102015 K1129.202015 M20X1,5 10 10
K1129.102215 K1129.202215 M22X1,5 10 10
K1129.102415 K1129.202415 M24X1,5 12 12
K1129.102615 - M26X1,5 12 12
K1129.103015 - M30X1,5 12 17
K1129.103615 - M36X1,5 15 19
K1129.104215 - M42X1,5 18 22
K1129.104815 - M48X1,5 20 24
K1129.10018 K1129.2001815 R1/8 8 5
K1129.10014 K1129.2001415 R1/4 10 7
K1129.10038 K1129.2003815 R3/8 10 8
K1129.10012 K1129.2001215 R1/2 10 10
K1129.10034 K1129.2003415 R3/4 12 12
K1129.10100 K1129.2010015 R1 12 17
K1129.10114 - R1 1/4 18 22
K1129.10112 - R1 1/2 20 24
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