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Trzpienie ustalajace stalowe z uchwytem grzybkowym z tworzywa ﬁqt

sztucznego i oznaczeniem pozycji blokady
Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiat:

Trzpien ustalajgcy stalowy.

Tuleja gwintowana stalowa.

Uchwyt grzybkowy z termoplastu, grafitowy.
0znaczenie pozycji blokady z aluminium.

Wersja:

Trzpien ustalajgcy: stal hartowana, szlifowana i oksydowana.
Tuleja gwintowana oksydowana.

Oznaczenie pozycji blokady anodowane na czerwono.

Wskazowka:

Trzpienie ustalajgce znajdujg zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu
sie czesci z powodu sit poprzecznych. Ruch do nastepnej pozycji mozliwy jest
dopiero po odciagnieciu trzpienia.

Gdy oznaczenie pozyciji blokady jest widoczne, trzpien jest catkowicie odblokowany
lub jedynie czeSciowo zablokowany.

Na zapytanie:
Wykonania specjalne.

Wyposazenie:
Pierscienie dystansowe K0665

Wskazowka dotyczaca planu:
1) pierscien znacznikowy
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Przeglad artykutow
Nr Zamowienia Forma D D1 D2 L L1 L2 L3 Skok SW1 F x 30° Sita sprezyny Sita sprezyny
S poczatek koniec
F1ok.N F2 ok.N
K1149.71105 A5 MioxI 21 435 17 7 15 5 13 13 5 12
K1149.71206 A 6 MI2x15 25 51,7 20 8 17 6 14 1,8 6 14
K1149.71308 A 8 MI6x15 33 68 26 10 23 8 19 2,3 15 35
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