Zamki w wersji Hygienic DESIGN

Opis artykutu/ilustracje produktu
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Opis

Materiat:

Obudowa i pokretto: 1.4404.

Nakretka i Sruba z zgbkami blokujgcymi: 1.4301.
Uszczelka: silikon, niebieska, dopuszczona przez FDA.
Jezyczek ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja:
Z potyskiem.

Wskazowka:

Higieniczny zamek ze stali nierdzewnej spetnia surowe wytyczne norm dla maszyn
stosowanych w przemysle spozywczym i norm higienicznych.

Przemyslany ksztatt, blyszczace powierzchnie z polerowanej stali nierdzewnej

oraz centrycznie umieszczone uszczelki skutecznie zapobiegaja osadzaniu si¢
brudu. Woda, $rodek czyszczgcy itd. mogg catkowicie sptynac, zapobiegajgc
zanieczyszczeniu.

Odpowiednio dostosowane produkty do szaf rozdzielczych, obuddw i linii
produkcyjnych sg konieczne zwtaszcza w tych procesach, gdzie uszczelnienie musi
by¢ odporne na dziatanie Srodkéw czyszczacych i dezynfekeyjnych. Higieniczny
zamek HD, skonstruowany na podstawie norm Hygienic DESIGN, spetnia surowe
zalecenia dla przemystu przetwarzajgcego produkty spozywcze i sprawdzi sie tam,
gdzie musi by¢ zachowana szczegoina higiena.

Specjalne uszczelnienie jest przystosowane do czyszczenia cisnieniowego maks.
do 100 baréw i odpowiada klasie IP65/67. Dodatkowo jest odporne na dziatanie
temperatury do 80 °C, a niebieski kolor odpowiada zaleceniom FDA (dzieki temu
uszczelka nie moze by¢ pomylona z produktem spozywczym).

Jezyczek w wybranej wersji nalezy zamoéwi¢ osobno. Kazdy jezyczek mozna
potgczy¢ z dowolnym korpusem.

Wyposazenie:

Klucz nasadowy K1335.113
Klucz montazowy K1362.16
Nasadka K1362.1613
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Przeglad artykutow
Zamki w wersji Hygienic DESIGN
Nr Zamoéwienia Uruchomienie D H
K1354.18 czworokat 30 18
Jezyczek do zamka
Nr Zaméwienia A L
K1340.45060 6 45
K1340.45080 8 45
K1340.45100 10 45
K1340.45140 14 45
K1340.45160 16 45
K1340.45180 18 45
K1340.45200 20 45
K1340.45220 22 45
K1340.45240 24 45
K1340.45260 26 45
K1340.45280 28 45
K1340.45320 32 45
K1340.45500 50 45
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