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Zamki ze stali nierdzewnej mate zapigcia
Opis artykutu/ilustracje produktu

vy Opis

Materiat:

Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4404.

Pokretto i Sruba mocujgca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Jezyczek ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja:
Z potyskiem.

N Wskazowka:

a« Zamek moze by¢ whudowany w postaci wstepnie zmontowanego zespotu, a jego
. kat zamykania wynosi 90°. Mozliwo$¢ zastosowania z prawej lub lewej strony.
Zabezpieczenie przed dziataniem wody i pytu zgodnie z IP65 wg EN 60529.

Jezyczek w wybranej wersji nalezy zamoéwié osobno. Kazdy jezyczek mozna
potaczy¢ z dowolnym korpusem.

Wyposazenie:
Klucze nasadowe K0535

Wskazowka dotyczaca planu:
Uruchomienie:

a) Czworokat 7 mm

b) Czworokat 8 mm

c) Profil dwuskrzydtowy 3 mm
d) Profil dwuskrzydtowy 5 mm
e) Pokretto

1) Oring
2) Uszczelka ptaska
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Przeglad artykutow
Zamki ze stali nierdzewnej mate zapigcia
Nr Zaméwienia Uruchomienie D H
K1351.1718 czworokat 7 mm 28 18
K1351.1818 czworokat 8 mm 28 18
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Zamki ze stali nierdzewnej mate zapiecia
Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia Uruchomienie D H
K1351.4318 profil dwuskrzydlowy 3 mm 28 18
K1351.4518 profil dwuskrzydlowy 5 mm 28 18
K1351.0018 pokretio 28 18
Jezyczek do zamka
Nr Zamowienia A L
K1340.45060 6 45
K1340.45080 8 45
K1340.45100 10 45
K1340.45140 14 45
K1340.45160 16 45
K1340.45180 18 45
K1340.45200 20 45
K1340.45220 22 45
K1340.45240 24 45
K1340.45260 26 45
K1340.45280 28 45
K1340.45320 32 45
K1340.45500 50 45
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