Zapiecie ze stali nierdzewnej DIN 3133 ﬁ“‘

Opis artykutu/ilustracje produktu
Opis

Materiat:
Stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:
bebnowany.

Wskazowka:
Szybkie zamykanie pokryw i klap w ptaszczyznie pionowej lub poziome;.
Mozliwos¢ plombowania.
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Zapiecie ze stali nierdzewnej DIN 3133

Rysunki
L
X
—
& i A < s i
D
(— 1
1 ’___FJ______'____'__:__::: Ii‘ I’ i _"_"_!
@ -H}—-+}-— — b —“ H A @—@—I— N
[ I 4 :
Y Bl ot 5 L L__L__.___]
-
-t A i 13 -
®
S 90° T | 8 (%17 &)
o = S:E - = o
\(I—\/V I o 1 —f ‘% 1
| 28 : A i \ T I ’-"")_
D D I i
37,5
- i |
- oo
: [ & — —_— - | -
' ' I
7201 A =01 gs01 01
L L
Przeglad artykutow
Zapiecie ze stali nierdzewnej DIN 3133
Nr Zamowienia L B H A
K1336.350742 70 18 12 22

Hak dociskowy
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Zapiecie ze stali nierdzewnej DIN 3133

Przeglad artykutow
Nr Zamoéwienia Forma L B A D
K1336.91460442 A 44 18 20 48
K1336.92460482 B 48 18 20 48
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