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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Czarny termoplast.
Wydłużka ze stali automatowej.

Wersja:
Wydłużka, pasywowane na niebiesko.

Rysunki

Przegląd artykułów
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Przegląd artykułów

Nr Zamówienia D D1 D2 H H3 L SW T

K1291.320508020 M5 32 14 20 10 20 8 8
K1291.320508025 M5 32 14 20 10 25 8 8
K1291.320508030 M5 32 14 20 10 30 8 8
K1291.400610020 M6 40 18 25 13 20 10 9
K1291.400610025 M6 40 18 25 13 25 10 9
K1291.400610030 M6 40 18 25 13 30 10 9
K1291.400610040 M6 40 18 25 13 40 10 9
K1291.400610050 M6 40 18 25 13 50 10 9
K1291.500813020 M8 50 22 32 17 20 13 12
K1291.500813025 M8 50 22 32 17 25 13 12
K1291.500813030 M8 50 22 32 17 30 13 12
K1291.500813040 M8 50 22 32 17 40 13 12
K1291.500813050 M8 50 22 32 17 50 13 12
K1291.500813080 M8 50 22 32 17 80 13 12
K1291.631016025 M10 63 26 40 21 25 16 15
K1291.631016030 M10 63 26 40 21 30 16 15
K1291.631016040 M10 63 26 40 21 40 16 15
K1291.631016050 M10 63 26 40 21 50 16 15
K1291.631016080 M10 63 26 40 21 80 16 15
K1291.631016100 M10 63 26 40 21 100 16 15


