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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
AlNiCo (aluminium, nikiel, kobalt).

Wersja:
Z połyskiem.

Wskazówka:
System nieekranowany.

Zakres temperatury:
maks. 450 °C.

Montaż:
Magnesy można montować przez wciśnięcie lub naklejenie.

Rysunki

Przegląd artykułów

Magnesy sztabkowe (surowe) z AlNiCo

Nr Zamówienia D L Siła
przyczepnośc

N
K1407.0310 3 +0/-0,2 10 ±0,1 1,1
K1407.0312 3 +0/-0,2 12 ±0,1 1,3
K1407.0416 4 +0/-0,2 16 ±0,1 1,9
K1407.0420 4 +0/-0,2 20 ±0,1 2
K1407.0520 5 +0/-0,2 20 ±0,1 2,3
K1407.0615 6 +0/-0,2 15 ±0,1 2,8
K1407.0624 6 +0/-0,2 24 ±0,1 2,8
K1407.0630 6 +0/-0,2 30 ±0,1 2,8
K1407.0825 8 +0/-0,2 25 ±0,1 3,8
K1407.1020 10 +0/-0,2 20 ±0,1 5
K1407.1040 10 +0/-0,2 40 ±0,1 7
K1407.1240 12 +0/-0,2 40 ±0,1 8
K1407.1530 15 +0/-0,2 30 ±0,2 10
K1407.1560 15 +0/-0,2 60 ±0,2 11
K1407.3480 34 +0/-0,2 80 ±0,2 61


